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1 Información 
 

1.1 Información sobre las instrucciones de montaje 
En la presentes instrucciones de montaje encontrará toda la 
información importante para la instalación, la puesta en marcha y 
el funcionamiento del ventilador. 
Además, le aportan información e indicaciones importantes para 
su seguridad, así como ayuda en caso de problemas. 
El cumplimiento de todas las instrucciones de seguridad y 
manipulación incluidas en estas instrucciones de montaje es 
condición indispensable para trabajar con seguridad. 
Además, deben cumplirse las prescripciones locales de 
prevención de accidentes y las normas generales de seguridad 
aplicables al ámbito de uso del ventilador. 
¡Lea detenidamente la instrucciones de montaje antes de iniciar 
cualquier trabajo! 
 

1.2 Protección de los derechos de autor 
Se prohíbe la entrega de las instrucciones de montaje a terceros 
sin el consentimiento por escrito del fabricante. 
 

 
 

 

¡AVISO! 

La información contenida, textos, planos, imágenes 
y otras representaciones están protegidos por 
derechos de autor y sujetos a derechos de 
propiedad industrial. Cualquier uso indebido está 
penado por la ley. 

 

 
Queda prohibida la reproducción de cualquier tipo y en cualquier 
forma —incluidos los extractos— así como la utilización y/o 
comunicación de los contenidos sin el consentimiento por escrito 
del fabricante.  

 

 
1.3 Garantía 

La garantía está regulada en las Condiciones Generales de 
Contratación de la empresa Meierling Ventilatoren GmbH. 
La garantía no cubre los daños causados por influencias externas, 
por ejemplo, rayos, agua, incendios o daños de transporte. La 
garantía no cubre los daños o defectos causados por una 
manipulación inadecuada, un uso indebido o un funcionamiento 
incorrecto, así como tampoco los defectos causados por el uso de 
piezas o accesorios no originales. Todos los derechos de garantía 
quedarán extinguidos en caso de hacerse transformaciones en el 
ventilador o de utilizarse para fines distintos de los previstos. 



 

Ventilador  

Información  
 

 

  5 
 

Las reclamaciones de garantía solo se aceptarán en las siguientes 
condiciones: 
 El ventilador se ha utilizado conforme a lo previsto. 
 Se han seguido las indicaciones de las instrucciones de 

montaje y de los documentos correspondientes (véase el 
anexo). 

 No se han realizado modificaciones en materia de diseño o 
técnica de seguridad. 

 Se han utilizado exclusivamente piezas de recambio originales. 
 Se ha cumplido con los intervalos de mantenimiento y 

comprobación. 
 La instalación, el mantenimiento, la conservación y las 

reparaciones han sido realizados por personal técnico 
autorizado. 

 

1.4 Volumen de suministro 
El volumen de suministro se detalla en el albarán de entrega 
Compruebe que la entrega se haya realizado íntegramente y que 
esté intacta. Póngase en contacto inmediatamente con Meierling 
Ventilatoren GmbH en caso de que constate la falta de piezas o la 
presencia de defectos en el equipo. 
 

1.5 Declaración de incorporación CE 
Véase el capítulo 12. 
 
 

1.6 Documentos correspondientes 
Véase el anexo separado. 
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2 Seguridad 
 
 

2.1 Uso previsto 
El ventilador ha sido fabricado de conformidad con las normas y 
directivas nacionales vigentes y solo debe utilizarse para el 
transporte de aire y gases. Quedan excluidos a este respecto los 
ventiladores de transporte que tengan autorización para 
transportar gases cargados de sólidos. 
No se permite ninguna otra utilización. 
El ventilador ha sido diseñado como cuasi máquina y debe 
ponerse en condiciones de funcionamiento seguras mediante la 
instalación y el montaje. 
Deben respetarse los datos técnicos (rango de temperatura 
previsto, régimen de revoluciones, condiciones ambientales). 
Se considera uso no previsto: 
 El transporte de líquidos y sólidos. 
 El uso en zonas potencialmente explosivas. 
El ventilador solo deberá funcionar cuando esté en posición final 
de montaje y en perfectas condiciones técnicas.  
Los ajustes de fábrica del equipo solo podrán modificarse previa 
consulta con la empresa Meierling Ventilatoren GmbH. 
Meierling Ventilatoren GmbH no asumirá responsabilidad alguna 
por los ventiladores que hayan sido modificados mediante cambios 
constructivos. 
 

2.2 Directivas, leyes y normas 
El explotador del ventilador debe respetar y cumplir las leyes, 
normas y directivas aplicables, así como los reglamentos 
reconocidos en materia de técnica. Estos deberán cumplirse 
durante todo el ciclo de vida del ventilador. 
Aquí se incluyen las directivas válidas y reconocidas en materia de 
salud y seguridad en el trabajo, especificaciones operativas, etc. 
 

2.3 Dispositivos de seguridad 
El ventilador dispone de los dispositivos de seguridad necesarios 
para avalar la seguridad operativa: 
 Dispositivos de protección mecánicos en las piezas giratorias 

(por ejemplo, acoplamiento, aspa de refrigeración, 
accionamiento de correa). 

El fabricante del equipo deberá encargarse de instalar la 
protección contra acceso para el rotor. 
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 Fig. 1: ejemplos de protección contra contacto/acceso en ventiladores 

 B Protección contra contacto 
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2.4 Equipo de protección personal 
El equipo de protección personal debe utilizarse necesariamente 
durante los trabajos de mantenimiento, limpieza, montaje y 
desmontaje al objeto de minimizar los riesgos para la salud. Por 
eso,… 
 …debe llevarse puesto correctamente el equipo de protección 

designado antes de realizar cualquier trabajo y hasta la 
finalización del mismo. 

 …debe atenerse sin falta a cualquier señal adicional instalada 
en la zona de trabajo acerca del equipo de protección personal. 

 

Utilizar siempre En todos los trabajos es absolutamente necesario utilizar: 

 

Ropa de trabajo de seguridad 
Debe ser ropa de trabajo ajustada con baja resistencia al 
desgarro, con mangas ajustadas y sin partes que sobresalgan. 
Sirve principalmente para proteger contra atrapamiento debido a 
piezas móviles. 
No deben llevarse anillos, cadenas ni ninguna otra joya. 
 

 

Guantes protectores 
Para proteger las manos del contacto con sustancias nocivas para 
la salud, por ejemplo, los productos de limpieza. 
 
 

 

Calzado de seguridad 
Para proteger contra la caída de piezas pesadas y los resbalones 
en superficies resbaladizas. 
 
 

 

Casco protector 
Para la protección contra la caída de piezas, por ejemplo, durante 
los trabajos de montaje. 
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2.5 Indicaciones de seguridad 
2.5.1 Estructura de las indicaciones de seguridad 
 

 

 ¡Palabra de advertencia! 

 

¡Tipo y origen del peligro! 

Consecuencias del peligro. 
─ Medidas contra el peligro. 

 

 
2.5.2 Clasificación de peligros 

Los peligros que pueden originarse en el ventilador se dividen en 
las siguientes clases: 
 Peligro 
 Atención 

 
Peligro 

 

 ¡PELIGRO! 

 

¡PELIGRO! 

Esta indicación señala un peligro con alto riesgo. 
En caso de no respetarse las disposiciones de 
seguridad, el peligro puede acarrear la muerte o 
lesiones corporales graves. 

 

 
Atención 

 

¡ATENCIÓN! 

 

¡ATENCIÓN! 

Esta indicación señala un peligro. En caso de no 
respetarse las disposiciones de seguridad, el 
peligro puede ocasionar daños materiales. 

 

 
Consejos y recomendaciones 

 

 

¡AVISO! 

… destaca consejos y recomendaciones útiles, así 
como información para un funcionamiento eficiente 
y exento de problemas. 
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2.6 Peligro de la instalación 
El ventilador se corresponde con el estado de la técnica en el 
momento de la comercialización. 
No obstante, sigue existiendo un riesgo residual para las personas 
y la instalación. 

 
 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de electrocución! 

La electrocución puede causar lesiones de máxima 
gravedad e incluso la muerte. Por tanto: 
─ ¡No toque los cables eléctricos ni los bornes 

expuestos hasta que la tensión de alimentación 
se haya desconectado! 

─ Antes de realizar cualquier trabajo en la 
instalación eléctrica, debe desconectarse la 
tensión de alimentación y asegurarse contra 
una conexión accidental. 

─ ¡La instalación eléctrica se confiará 
exclusivamente a la habilidad técnica de 
personal técnico adecuadamente capacitado! 
Deben cumplirse las disposiciones aplicables y 
las normas pertinentes. 

 

 

 
 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de caída o vuelco del ventilador! 

El peso del ventilador puede causar lesiones 
graves e incluso mortales y aplastamientos graves. 
Por tanto: 
─ La descarga y el montaje del ventilador deben 

hacerse con una carretilla apiladora o una grúa 
de pórtico. 
Los puntos de elevación del ventilador están 
diseñados para la instalación con grúa y deben 
utilizarse durante la misma. 

─ Manténgase fuera de la zona de peligro y no se 
sitúe debajo de la carga. 

─ Durante el transporte y la instalación, deben 
utilizarse equipos de elevación y eslingado 
adecuados y homologados cuya capacidad de 
carga sea adecuada para el peso de la 
máquina. 

─ Aténgase a las instrucciones de transporte de la 
máquina. 

─ El ventilador tiene un peso considerable en su 
parte superior y debe asegurarse contra caídas 
y giros durante el transporte y la elevación. 

─ El ventilador debe amarrarse con el material de 
fijación homologado. 

─ Para el desmontaje de los componentes, 
asegure las piezas para que no caigan. 
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 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro por atrapamiento y arrastre! 
Debido al rotor giratorio del ventilador, existe el 
peligro de quedar atrapado y ser arrastrado, con 
las consecuentes lesiones graves e incluso 
mortales para las personas. Por tanto: 
─ Instale el ventilador de manera que se excluya 

el peligro que suponen las piezas giratorias. 
 

 

Puesta en marcha 
 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro por funcionamiento incorrecto del 
ventilador! 
El funcionamiento incorrecto del ventilador puede 
provocar a las personas lesiones graves e incluso 
mortales. Por tanto: 
─ Para la primera puesta en marcha debe 

comprobarse una por una todas las funciones 
relevantes para la seguridad. 

─ ¡Comprobar el sentido de giro del motor y la 
marcha libre del rotor. 

 

 

Funcionamiento 
 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro para el oído a causa del ruido! 
El ruido puede provocar daños permanentes al 
oído. Por tanto: 
─ El explotador deberá disponer de las medidas 

adecuadas contra el ruido. 
─ ¡Utilice protección auditiva durante el 

funcionamiento de la máquina. 
 

 

 
 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de quemaduras! 
Las superficies calientes suponen un peligro de 
sufrir quemaduras. Por tanto: 
─ ¡Aténgase a las señales de advertencia de la 

máquina! 
─ ¡Utilice equipo de protección personal! 

 

 

 
 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de lesiones! 
Al retirar las cubiertas y las instalaciones de 
seguridad, se expone a un riesgo de quemaduras y 
lesiones. Por tanto: 
─ ¡No retire las cubiertas de seguridad ni los 

dispositivos de protección durante el 
funcionamiento! 
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¡ATENCIÓN! 

 

¡Peligro de daños en los cojinetes! 

Si el ventilador se detiene a una temperatura de 
proceso superior a 100 °C, los cojinetes pueden 
resultar dañados. Por tanto: 
─ Deje funcionando en inercia el ventilador hasta 

que la temperatura de la instalación descienda 
por debajo de 100 °C. 

─ Cuando el ventilador esté detenido, refrigere la 
parte de accionamiento mediante ventilación 
forzada. Véase el capítulo 8.1. 

 

 
Mantenimiento / búsqueda de fallos 

 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de lesiones! 

Al retirar las cubiertas y las instalaciones de 
seguridad, se expone a un riesgo de quemaduras y 
lesiones debido a la salida de gases calientes o 
peligrosos bajo presión. El desmontaje y la 
instalación incorrectos de los componentes puede 
provocar fallos de funcionamiento. Por tanto: 
─ Los trabajos de mantenimiento y conservación / 

búsqueda de fallos solo deben ser realizados 
por personal técnico. 

─ Apague a máquina con el interruptor principal, 
desconecte la tensión de la instalación y 
asegúrela contra una conexión accidental. 

─ Vuelva a colocar las cubiertas de seguridad y 
los dispositivos de protección una vez 
realizados  los trabajos de mantenimiento y 
conservación / búsqueda de fallos. 

─ ¡Utilice equipo de protección personal! 
 

 
 

 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Amenaza por gas! 

Los escapes de gas durante los trabajos de 
mantenimiento y conservación pueden provocar 
intoxicación, aturdimiento y dificultades 
respiratorias. Por tanto: 
─ Inertice la máquina con aire antes de realizar 

trabajos de mantenimiento y conservación / 
búsqueda de fallos. 

─ El gas transportado deberá tratarse como 
corresponda en función de sus propiedades 
(responsabilidad del explotador). 

─ ¡Utilice equipo de protección personal! 
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3 Datos técnicos 

Para consultar los datos técnicos, véase la hoja de datos en los 
documentos correspondientes. 
Para consultar las dimensiones, véase la hoja de medidas en los 
documentos correspondientes. 
Si los sensores ya vienen cableados de fábrica, consulte el 
esquema de cableado/de conexiones eléctricas en la 
documentación correspondiente. 
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4 Estructura del ventilador 

 
 

 

¡AVISO! 

El equipamiento del ventilador puede variar. Las 
siguientes ilustraciones muestran equipamientos a 
modo de ejemplo. 

 

 
 

 

 Fig. 2: estructura – ejemplo 1 

 1 Motor de accionamiento 
2 Rotor 
3 Estructura portante / placa de soporte 
4 Tapa aislante 
5 Ventilador de refrigeración forzada (opcional) 
6 Tobera de soplado (opcional) 
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 Fig. 3: estructura – ejemplo 2 

 1 Motor de accionamiento 
2 Rotor 
3 Tobera de entrada 
4 Estructura portante 
5 Tapa aislante 
6 Acoplamiento y alojamiento de bloque 
 

 

 

 Fig. 4: estructura – ejemplo 3 

 1 Motor de accionamiento 
2 Rotor 
3 Accionamiento de correa 
4 Carcasa en espiral 
5 Consola 
6 Bastidor de base 
7 Abertura de inspección (opcional) 
8 Alojamiento de bloque 
9 Brida de presión 
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 Fig. 5: estructura – ejemplo 4 

 1 Motor de accionamiento 
2 Rotor 
3 Acoplamiento 
4 Carcasa en espiral 
5 Consola 
6 Bastidor de base 
7 Abertura de inspección (opcional) 
8 Alojamiento de bloque 
9 Brida de presión 
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5 Transporte y almacenamiento 
5.1 Transporte 
 

 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de caída o vuelco del ventilador! 

El peso del ventilador puede causar lesiones 
graves e incluso mortales y aplastamientos graves. 
Por tanto: 
─ La descarga y el montaje del ventilador deben 

hacerse con una carretilla apiladora o una grúa 
de pórtico. 
Los puntos de elevación del ventilador están 
diseñados para la instalación con grúa y deben 
utilizarse durante la misma. 

─ Manténgase fuera de la zona de peligro y no se 
sitúe debajo de la carga. 

─ Durante el transporte y la instalación, deben 
utilizarse equipos de elevación y eslingado 
adecuados y homologados cuya capacidad de 
carga sea adecuada para el peso de la 
máquina. 

─ Aténgase a las instrucciones de transporte de la 
máquina. 

─ El ventilador tiene un peso considerable en su 
parte superior y debe asegurarse contra caídas 
y giros durante el transporte y la elevación. 

─ El ventilador debe amarrarse con el material de 
fijación homologado. 

 

 

 
 

¡ATENCIÓN! 

 

¡Peligro de daños en el rotor! 

Si el ventilador se deposita sobre el rotor, se 
pueden producir daños en el rotor. Por tanto: 
─ ¡No deposite el ventilador sobre el rotor! 
─ En caso de que sea necesario depositar el 

ventilador en el suelo, debe utilizarse un 
bastidor de transporte o recalzarse el ventilador 
para que el rotor no tenga que soportar la 
carga. 

 

El transporte del ventilador se realiza con ayuda de un bastidor de 
transporte de madera. El ventilador se atornilla al bastidor de 
transporte mediante la estructura portante o el bastidor de base. 
Debido al elevado centro de gravedad (el centro de gravedad se 
encuentra por encima de la superficie de apoyo), el ventilador 
debe asegurarse debidamente para evitar que vuelque durante el 
transporte con la carretilla apiladora. 
En caso de transporte con una grúa de pórtico, utilice los puntos 
de elevación disponibles en el ventilador y asegúrelo 
adicionalmente contra giro y vuelco en el cáncamo del motor. 
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 Fig. 6: ejemplo de transporte de un ventilador con centro de gravedad 

elevado 

 A Puntos de enganche 
S Centro de gravedad 
Si el ventilador ya se entrega en una carcasa, puede llevarse al 
lugar de instalación utilizando una carretilla apiladora. Para ello, 
pase la horquilla de la carretilla apiladora por debajo del bastidor 
de base o utilice los engarces de la carretilla apiladora (en caso de 
haberlos). 
Como alternativa, se puede elevar con grilletes y eslingas en los 
puntos de elevación. En esta caso, el ventilador también debe 
asegurarse contra vuelco (véase p. 17). 

 

 
 Fig. 7: puntos de enganche para transporte en el ventilador – ejemplo 2 

 A Puntos de enganche 
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 Fig. 8: puntos de enganche para transporte en el ventilador – ejemplo 4 

 A Puntos de enganche 
 
 

 

 

 Fig. 9: puntos de enganche para transporte en el ventilador – ejemplo 5 

 A Puntos de enganche 
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5.2 Almacenamiento 
Los ventiladores deben almacenarse en un lugar seco a una 
temperatura comprendida entre 10 y 30 °C. El incumplimiento de 
esta norma puede dañar los motores eléctricos, los cojinetes, los 
revestimientos de pintura y otros componentes eléctricos o 
mecánicos. 
En caso de almacenamiento de larga duración, el rotor / los 
cojinete / el motor debe girarse manualmente una vez al mes. Es 
necesario cerciorarse de que, después del giro, el eje tenga una 
nueva posición de reposo desplazada. 
Para periodos de almacenamiento > 1 año, es necesario lavar la 
grasa antigua de los rodamientos y sustituirla por grasa nueva 
antes de la puesta en marcha. 
 Las piezas fabricadas con materiales similares al caucho deben 

inspeccionarse anualmente para comprobar que no presenten 
fragilidad. 

 Las piezas metálicas deben revisarse anualmente para 
comprobar su protección contra la corrosión o su conservación. 
Deberá renovarse en caso necesario. 
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6 Instalación 

 
 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de caída o vuelco del ventilador! 

El peso del ventilador puede causar lesiones 
graves e incluso mortales y aplastamientos graves. 
Por tanto: 
─ La descarga y el montaje del ventilador deben 

hacerse con una carretilla apiladora o una grúa 
de pórtico. 
Los puntos de elevación del ventilador están 
diseñados para la instalación con grúa y deben 
utilizarse durante la misma. 

─ Manténgase fuera de la zona de peligro y no se 
sitúe debajo de la carga. 

─ Durante el transporte y la instalación, deben 
utilizarse equipos de elevación y eslingado 
adecuados y homologados cuya capacidad de 
carga sea adecuada para el peso de la 
máquina. 

─ Aténgase a las instrucciones de transporte de la 
máquina. 

─ El ventilador tiene un peso considerable en su 
parte superior y debe asegurarse contra caídas 
y giros durante la elevación. 

─ El ventilador debe amarrarse con el material de 
fijación homologado. 

 

 

6.1 Instalación mecánica 
 

 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro por atrapamiento y arrastre! 

Debido al rotor giratorio del ventilador, existe el 
peligro de quedar atrapado y ser arrastrado, con 
las consecuentes lesiones graves e incluso 
mortales para las personas. Por tanto: 
─ Instale el ventilador de manera que se excluya 

el peligro que suponen las piezas giratorias. 
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¡ATENCIÓN! 

 

¡Peligro de daños en el rotor! 

Si el ventilador se deposita sobre el rotor, se 
pueden producir daños en el rotor. Por tanto: 
─ ¡No deposite el ventilador sobre el rotor! 
─ En caso de que sea necesario depositar el 

ventilador en el suelo, debe utilizarse un 
bastidor de transporte o recalzarse el ventilador 
para que el rotor no tenga que soportar la 
carga. 

 

El ventilador tiene un peso considerable en su parte superior y 
debe asegurarse contra caídas, vuelcos y giros durante la 
elevación. 
 

Procedimiento: 
 Compruebe que el ventilador no presente daños de transporte. 

Gire el rotor del ventilador manualmente y compruebe que 
funciona suavemente y sin ruido. 

 

Ventilador sin carcasa en espiral 
 Fije el ventilador a la grúa utilizando los 4 puntos de elevación 

(cáncamos) disponibles en la placa de soporte. Asegúrelo 
adicionalmente contra giro y vuelco utilizando el cáncamo del 
motor. 

 Afloje los tornillos que sujetan el ventilador en el bastidor de 
base y eleve el ventilador para extraerlo del bastidor de 
transporte. 

 En el lugar de instalación, atornille el ventilador a la placa de 
soporte (consulte la especificación de los orificios para los 
tornillos en la hoja de medidas). 

 Instale la protección contra acceso para el rotor. 
 

Posición de montaje horizontal 
 Si el ventilador ha de instalarse en posición horizontal, este 

debe inclinarse 90° mientras está suspendido. Para ello, se 
recomienda utilizar los dos puntos de elevación superiores 
(cáncamos) de la placa de soporte y estabilizar el ventilador 
con una segunda grúa en el cáncamo del motor. El ventilador 
no debe depositarse sobre el rotor. 

 

Ventilador con carcasa en espiral 
 Si el ventilador ya se entrega en una carcasa en espiral, puede 

llevarse al lugar de instalación por medio de una carretilla 
apiladora. Para ello, pase la horquilla de la carretilla apiladora 
por debajo del bastidor de base o utilice los engarces de la 
carretilla apiladora (en caso de haberlos). 
Como alternativa, se puede elevar con grilletes y eslingas en 
los puntos de elevación. 

 Los ventiladores con carcasa a veces pueden depositarse 
parcialmente sobre el suelo con sus amortiguadores. 
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En caso de que se disponga de placas de montaje, atornille los 
ventiladores en el lugar de instalación (consulte la 
especificación de los orificios para los tornillos en la hoja de 
medidas). 

 Monte la brida de aspiración y de presión en el 
conducto/compensador previsto para ello. 

 

6.2 Instalación eléctrica 
 

 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de electrocución! 

La electrocución puede causar lesiones de máxima 
gravedad e incluso la muerte. Por tanto: 
─ ¡No toque los cables eléctricos ni los bornes 

expuestos hasta que la tensión de alimentación 
se haya desconectado! Antes de realizar 
cualquier trabajo en la instalación eléctrica, 
debe desconectarse la tensión de alimentación. 

─ ¡La instalación eléctrica se confiará 
exclusivamente a la habilidad técnica de 
personal técnico adecuadamente capacitado! 
Deben cumplirse las disposiciones aplicables y 
las normas pertinentes. 

 

 

 
 

¡ATENCIÓN! 

 

¡Peligro de daños en el motor por 
sobretensión! 

Compruebe la tensión admisible del motor antes 
de la conexión. 

 

 

Procedimiento: 
 Conecte el perno de puesta a tierra (en caso de haberlo). 
 Conecte el motor (véanse las instrucciones de servicio y/o la 

hoja de conexiones del motor). 
 Cablee y conecte los sensores (véase la documentación de los 

sensores). 
Si los sensores ya están cableados y se dispone de una caja 
de bornes, consulte el esquema de cableado/de conexiones 
eléctricas. 

 

6.3 Control de instalación 
Procedimiento: 
 Examine la instalación mecánica. 
 Compruebe el giro libre del rotor. 
 Examine la instalación eléctrica (consulte el esquema de 

cableado/de conexiones eléctricas (opcional)). 
 Compruebe el sentido de giro del rotor. 
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7 Puesta en marcha 

 
 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro por funcionamiento incorrecto del 
ventilador! 

El funcionamiento incorrecto del ventilador puede 
provocar lesiones graves e incluso mortales a las 
personas. Por tanto: 
─ Para la primera puesta en marcha debe 

comprobarse una por una todas las funciones 
relevantes para la seguridad. 

─ ¡Comprobar el sentido de giro del motor y la 
marcha libre del rotor. 

 

 
Procedimiento: 
 Compruebe que los dispositivos de protección mecánicos y la 

protección contra acceso del rotor estén en su sitio y 
correctamente instalados. 

 Conecte brevemente el motor y desconéctelo de nuevo. 
Compare el sentido de giro y el sentido de marcha con las 
flechas de la carcasa o de la placa de soporte. En caso 
necesario, observe el aspa de refrigeración del motor desde 
arriba para comprobar el sentido de giro. 

 Compruebe el consumo de corriente del motor y reduzca la 
potencia del ventilador en caso de sobrecarga del motor. 

 Compruebe si los sensores emiten señales. 
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8 Funcionamiento 

 
 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro para el oído a causa del ruido! 

El ruido puede provocar daños permanentes al 
oído. Por tanto: 
─ El explotador deberá disponer de las medidas 

adecuadas contra el ruido. 
─ ¡Utilice protección auditiva durante el 

funcionamiento de la máquina! 
 

 

 
 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de quemaduras! 

Las superficies calientes suponen un peligro de 
sufrir quemaduras. Por tanto: 
─ ¡Aténgase a las señales de advertencia de la 

máquina! 
─ ¡Utilice equipo de protección personal! 

 

 

 
 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de lesiones! 

Al retirar las cubiertas y las instalaciones de 
seguridad, se expone a un riesgo de quemaduras y 
lesiones. Por tanto: 
─ ¡No retire las cubiertas de seguridad ni los 

dispositivos de protección durante el 
funcionamiento! 

 

 

 
 

¡ATENCIÓN! 

 

¡Peligro de daños en los cojinetes! 

Si el ventilador se detiene a una temperatura de 
proceso superior a 100 °C, los cojinetes pueden 
resultar dañados. Por tanto: 
─ Deje funcionando en inercia el ventilador hasta 

que la temperatura de la instalación descienda 
por debajo de 100 °C. 

─ Cuando el ventilador esté detenido, refrigere la 
parte de accionamiento mediante ventilación 
forzada. Véase el capítulo 8.1. 

 

 

Los ventiladores solo pueden arrancar desde la posición de 
parada. 
 

Los ventiladores solo deben funcionar cuando están en perfecto 
estado (véase DIN ISO 10816-1 / DIN ISO 10816-3). 
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8.1 Refrigeración de cojinetes 
La refrigeración de los cojinetes de la máquina mediante el aspa 
de refrigeración solo es eficaz cuando el ventilador está en 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando la instalación esté parada, el 
ventilador debe seguir marchando en inercia hasta que la 
temperatura de la instalación descienda por debajo de 100 °C. 
La grasa de los cojinetes puede gotear o formar costras si el 
ventilador se apaga cuando está caliente. 
Como consecuencia, pueden producirse daños en los cojinetes. 
 
En caso de que sea necesario parar urgentemente el ventilador a 
una temperatura superior a 100 °C en la instalación o en caso de 
corte de corriente, será necesario enfriar el aspa de refrigeración 
mediante ventilación forzada. 
El chorro de aire de un segundo ventilador o de una conexión de 
aire comprimido debe dirigirse directamente a la zona del cojinete 
del lado del rotor. Esta refrigeración forzada debe iniciarse como 
máximo 1 minuto después de la parada y continuar hasta que la 
temperatura del horno haya descendido por debajo de 100 °C. 
Con T ≥ 700 °C debe garantizarse una ventilación forzada 
permanente del aspa de refrigeración. 
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9 Mantenimiento y limpieza 

 
 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de lesiones! 

Al retirar las cubiertas y las instalaciones de 
seguridad, se expone a un riesgo de quemaduras y 
lesiones debido a la salida de gases calientes o 
peligrosos bajo presión. El desmontaje y la 
instalación incorrectos de los componentes puede 
provocar fallos de funcionamiento. Por tanto: 
─ Los trabajos de mantenimiento y conservación 

solo deben ser realizados por personal técnico. 
─ Apague a máquina con el interruptor principal, 

desconecte la tensión de la instalación y 
asegúrela contra una conexión accidental. 

─ Vuelva a colocar las cubiertas de seguridad y 
los dispositivos de protección una vez 
realizados  los trabajos de mantenimiento y 
conservación. 

─ ¡Utilice equipo de protección personal! 
 

 
 

 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Amenaza por gas! 

Los escapes de gas durante los trabajos de 
mantenimiento y conservación pueden provocar 
intoxicación, aturdimiento y dificultades 
respiratorias. Por tanto: 
─ Inertice la máquina con aire antes de realizar 

trabajos de mantenimiento y conservación. 
─ El gas transportado deberá tratarse como 

corresponda en función de sus propiedades 
(responsabilidad del explotador). 

─ ¡Utilice equipo de protección personal! 
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 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de electrocución! 

La electrocución puede causar lesiones de máxima 
gravedad e incluso la muerte. Por tanto: 
─ Desconecte la máquina de la alimentación de 

tensión antes de realizar trabajos de 
mantenimiento y conservación, y asegúrela 
contra una conexión involuntaria (p. ej., 
interruptor principal bloqueable en el armario de 
control). 

─ ¡No toque los cables eléctricos ni los bornes 
expuestos hasta que la tensión de alimentación 
se haya desconectado!  

─ Los trabajos de mantenimiento y conservación 
de la instalación eléctrica solo deben ser 
realizados por un especialista adecuadamente 
capacitado. 

 

 

 
 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de quemaduras! 

Las superficies calientes suponen un peligro de 
sufrir quemaduras. Por tanto: 
─ Antes de realizar cualquier trabajo, deje que la 

máquina se enfríe. 
─ ¡Utilice equipo de protección personal! 

 

 

 
 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de aplastamiento! 

La caída de los componentes del ventilador de 
peso considerable puede causar lesiones graves e 
incluso mortales y aplastamientos graves. Por 
tanto: 
─ Para el desmontaje de los componentes, 

asegure las piezas para que no caigan. 
 

 

9.1 Medios de servicio 
Medios de 
servicio 

Tipo 

Lubricante 
para cojinetes 

véanse las instrucciones de lubricación 

Lubricante 
para motor 

véanse las instrucciones de servicio / instrucciones 
de lubricación del motor 

Tab. 1: Medios de servicio 

Deben utilizarse exclusivamente los lubricantes especificados por 
el fabricante. Los lubricantes con impurezas y las mezclas son 
inadmisibles. 
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9.2 Mantenimiento 
La corrosión, el desgaste y las incrustaciones severas en el rotor 
son inadmisibles y deben evitarse. 
Antes de realizar trabajos de mantenimiento, debe limpiarse la 
máquina, véase el capítulo 9.3. 
 

Intervalo de 
mantenimiento 

Trabajo de mantenimiento 

Cada 3 meses Comprobar que el ventilador funcione suavemente y sin vibraciones. 
Los sedimentos en las aletas del rotor provocan desequilibrios, un funcionamiento 
irregular y daños en los cojinetes del motor. 
Los rotores que presenten desequilibrio deben limpiarse. Si el desequilibrio 
persiste, encargar a Meierling Ventilatoren GmbH el equilibrado dinámico del rotor. 

Cada seis meses, con 
mayor frecuencia en 
caso de suciedad 
intensa 

Limpieza de los accesorios (por ejemplo, la rejilla protectora y la rejilla de entrada) 
y la descarga de condensados (en caso de haberla). 

Mínimo anualmente Renovar la lubricación con grasa de los dos rodamientos. Véanse las instrucciones 
de lubricación 

Anualmente Comprobar el apriete de todas las uniones roscadas (especialmente los tornillos de 
cimentación y fijación para el rotor, el motor y las conexiones). 

Anualmente Comprobar la instalación eléctrica. 

Anualmente Comprobar que los amortiguadores de vibraciones y las piezas de conexión 
flexibles cuenten con libre movilidad (en caso de haberlos). 

Anualmente Examinar el estado de la protección de superficie. Si es necesario, reparar / 
renovar. 

Anualmente Comprobar el desgaste y la tensión de la correa (consultar la fuerza tensora en la 
placa de características).  

Anualmente Comprobar acoplamiento (véanse las instrucciones de mantenimiento del 
acoplamiento). 

Anualmente Comprobar el estado del retén del eje. 

Véanse las 
instrucciones de 
mantenimiento del 
motor 

Realizar el mantenimiento, la lubricación y la limpieza del motor de accionamiento, 
véanse las instrucciones de mantenimiento del motor. 

En caso de 
vibraciones 

Alinear el acoplamiento. Ponerse en contacto con Meierling Ventilatoren GmbH. 

En caso de 
vibraciones 

Alinear la correa trapezoidal. Ponerse en contacto con Meierling Ventilatoren 
GmbH. 

Tab. 2: trabajos de mantenimiento 

 
9.3 Limpieza 

Limpie el exterior del ventilador, la cubierta del aspa del ventilador 
del motor y las ranuras de ventilación de la protección contra 
contacto, así como las aletas de refrigeración del motor. 
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9.4 Desmontaje / montaje del rotor 
El rotor se aloja con el cubo extendido en el extremo del eje del 
motor de accionamiento (excepto en la versión con eje de cojinete 
o atornilladura desde arriba). 
El tornillo de retención y la rosca de extracción están empotrados 
en el cubo bajo una capa de lana aislante. 
 

9.4.1 Desmontaje 

 
 

 Fig. 10: Desmontaje 

 
Procedimiento: 

 1. Retire la tapa del cubo. 
2. Retire el tornillo de retención. 
3. Retire los accesorios, en caso de haberlos. 
4. Retire los tornillos de cabeza hexagonal. 
5. Retire la protección contra contacto. 
6. Coloque regletas distanciadoras entre el rotor y el 

revestimiento de la tapa 
7. Eleve el ventilador con la grúa por la orejetas de enganche 

del motor. 



 

Ventilador  

Mantenimiento y limpieza  
 

 

  31 
 

 8. Coloque las placas de apoyo entre los tornillos de desmontaje 
y los pernos de soporte del motor. 

9. Desmonte el rotor atornillando uniformemente los tornillos de 
cabeza hexagonal. 

10. Ayude al proceso de extracción con un vástago roscado en 
caso necesario. 

D Renovación de las juntas estanqueizantes el realizar de 
nuevo el montaje. 

 
desmontaje en ventiladores con cojinetes 

 
 

 Fig. 11: desmontaje en ventiladores con cojinetes 

 
Procedimiento: 

 1. Desmonte el ventilador y colóquelo en la posición correcta 
para su montaje (permita que el rotor quede accesible). 

2. Asegure el rotor contra caídas. 
3. Retire la protección contra contacto, el tornillo de retención y 

la arandela de seguridad (permita que la rosca de extracción 
quede accesible). 

4. Atornille el adaptador de extracción con la junta tórica (véase 
la lista de piezas de recambio) y la cinta estanqueizante en la 
rosca del eje. Presione el rotor fuera del cono del eje con una 
prensa hidráulica (rosca de conexión 3/8 NPT) con 
máx. 700 bar. 

 
  

Detalle C 
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9.4.2 Montaje 
Procedimiento: 
 El montaje del rotor se realiza en el orden inverso al 

desmontaje. 
 Aplique lubricante (pasta de montaje de alta temperatura) a la 

superficie del orificio del cubo antes del montaje. 
 Para montar el rotor, utilice un dispositivo tensor hidráulico o un 

vástago roscado con arandela y tuerca (de tamaño adecuado). 
 Asegure el rotor con el tornillo de retención. ¡Tenga en cuenta 

el par de apriete para la medida de rosca disponible! 
 
 

9.5 Piezas de recambio 
Las piezas de recambio deben consultarse en la lista de piezas de 
recambio suministrada (véanse los documentos correspondientes). 

 

9.6 Reparaciones 
Las reparaciones y el servicio técnico de la instalación solo deben 
ser realizados por personal técnico debidamente capacitado. 
Como piezas de recambio únicamente deben utilizarse 
componentes originales de la lista de piezas de recambio. Las 
modificaciones realizadas en el ventilador por personas no 
autorizadas o el montaje de piezas no originales serán causa de 
invalidación de la garantía. 
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10 Búsqueda de fallos / subsanación de errores 

 
 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de electrocución! 

La electrocución puede causar lesiones de máxima 
gravedad e incluso la muerte. Por tanto: 
─ Desconecte la máquina de la alimentación de 

corriente eléctrica antes de subsanar el fallo y 
asegúrela contra una conexión accidental (por 
ejemplo, con el interruptor principal bloqueable 
en el armario de distribución). 

─ ¡No toque los cables eléctricos ni los bornes 
expuestos hasta que la tensión de alimentación 
se haya desconectado!  

─ ¡La subsanación de fallos en la instalación 
eléctrica se confiará exclusivamente a la 
habilidad técnica de un especialista 
adecuadamente capacitado! 

 

 
 

 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de lesiones! 

Al retirar las cubiertas y las instalaciones de 
seguridad, se expone a un riesgo de quemaduras y 
lesiones debido a la salida de gases calientes o 
peligrosos bajo presión. El desmontaje y la 
instalación incorrectos de los componentes puede 
provocar fallos de funcionamiento. Por tanto: 
─ La subsanación de fallos solo debe ser 

realizada por personal técnico. 
─ Vuelva a montar las cubiertas de seguridad y 

los dispositivos de protección después de la 
subsanación de fallos. 

─ ¡Utilice equipo de protección personal! 
 

 
 

 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de quemaduras! 

Las superficies calientes suponen un peligro de 
sufrir quemaduras. Por tanto: 
─ ¡Deje que la máquina se enfríe antes de realizar 

cualquier trabajo! 
─ ¡Utilice equipo de protección personal! 
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 ¡PELIGRO! 

 

¡Amenaza por gas! 

Los escapes de gas durante los trabajos de 
subsanación de fallos pueden provocar 
intoxicación, aturdimiento y dificultades 
respiratorias. Por tanto: 
─ Inertice la máquina con aire antes de proceder 

a la subsanación de fallos. 
─ El gas transportado deberá tratarse como 

corresponda en función de sus propiedades 
(responsabilidad del explotador). 

─ ¡Utilice equipo de protección personal! 
 

 
 

 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de aplastamiento! 

La caída de los componentes del ventilador de 
peso considerable puede causar lesiones graves e 
incluso mortales y aplastamientos graves. Por 
tanto: 
─ Para el desmontaje de los componentes, 

asegure las piezas para que no caigan. 
 

 

10.1 Cualificación del personal 
La subsanación de fallos debe ser realizada exclusivamente por 
personal especializado y autorizado, que deberá tener en cuenta 
las instrucciones y normas prescritas. 
 

  



 

Ventilador  

Búsqueda de fallos / subsanación de errores  
 

 

  35 
 

10.2 Fallos 
Comprobar el suministro eléctrico antes de la búsqueda de fallos. 
 

Fallo Posible causa Medida 

Vibraciones, 
funcionamiento 
inestable del ventilador 

Cojinete dañado Sustituir cojinete 

Desequilibrio en el rotor Encargar a Meierling Ventilatoren GmbH 
el equilibrado dinámico del rotor. 

Sedimentos de polvo en el rotor Limpiar el rotor 

Desgaste del rotor Sustituir el rotor 

Ajuste incorrecto del accionamiento de 
correa 

Ajustar el accionamiento de correa 

Acoplamiento desgastado Sustituir el acoplamiento 

Cojinete de motor dañado Sustituir el cojinete de motor 

Comprobación del motor Instrucciones del motor 

El ventilador no gira Tensión de alimentación interrumpida, 
motor defectuoso, rotura de cable 

Comprobar la alimentación de corriente, 
comprobar motor, comprobar cables 

Cojinete atascado, cojinete dañado Sustituir cojinete 

Rotor deformado/bloqueado Sustituir el rotor 

Cuerpos ajenos en el rotor Retirar los cuerpos ajenos. Comprobar 
que el rotor no presente daños 

El sensor no 
suministra ninguna 
señal 

Sensor defectuoso, rotura de cable Sustituir el sensor, comprobar los cables 

Tab. 3: Fallos 
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11 Desmontaje y eliminación 

 
 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de muerte por corriente eléctrica y 
otras energías! 

La corriente eléctrica y otras energías pueden 
causar la muerte o lesiones físicas graves. Por 
tanto: 
─ El ventilador únicamente debe ser desmontado 

por personal instruido en técnica de seguridad y 
ateniéndose a las normas de seguridad locales. 

─ Desconecte el ventilador de cualquier fuente de 
energía externa antes de desmontarlo. 

 

 
 

 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de lesiones! 

El escape repentino del gas a presión contenido en 
la máquina puede causar lesiones graves. Por 
tanto: 
─ Antes del desmontaje, lleve la presión de la 

máquina al nivel de la presión ambiente 
abriendo la válvula de ventilación. 

─ ¡Realice un control de la presión con 
manómetro! 

 

 
 

 

 ¡PELIGRO! 

 

¡Amenaza por gas! 

Los escapes de gas durante los trabajos de 
desmontaje pueden provocar intoxicación, 
aturdimiento y dificultades respiratorias. Por tanto: 
─ Inertice la máquina con aire antes de realizar el 

desmontaje. 
─ El gas transportado deberá tratarse como 

corresponda en función de sus propiedades 
(responsabilidad del explotador). 

─ ¡Utilice equipo de protección personal! 
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 ¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de quemaduras! 

Las superficies calientes suponen un peligro de 
sufrir quemaduras. Por tanto: 
─ ¡Deje que la máquina se enfríe antes de 

proceder al desmontaje! 
─ ¡Utilice equipo de protección personal! 

 

 
 

 

 ¡PELIGRO! 

 

Peligro por vuelco o caída de piezas de la 
instalación. 

El vuelco o la caída de piezas de la instalación 
durante el desmontaje de la máquina suponen un 
riesgo para la integridad física por aplastamiento, 
pinzamiento y corte. Por tanto: 
─ Durante el desmontaje de la máquina y de las 

piezas de la instalación, estas deben 
asegurarse contra caída y deben utilizarse para 
el transporte dispositivos de elevación de 
cargas con suficiente capacidad (eslingas 
adecuadas). 

─ Manténgase fuera de la zona de peligro y no se 
sitúe debajo de la carga. 

─ Deben utilizarse equipos de elevación y 
eslingado adecuados y autorizados cuya 
capacidad de carga sea adecuada para el peso 
de la máquina. 

─ Aténgase a las instrucciones de transporte de la 
máquina. 

─ El desmontaje de los componentes no debe 
realizarse bajo carga o tensión. 

 

 
 
Un ventilador que ya no sea operativo no debe desmontarse ni 
reciclarse como una unidad completa, sino que debe hacerse por 
componentes y según el tipo de materiales. Los materiales no 
reciclables deben eliminarse de forma respetuosa con el medio 
ambiente.  
 
 Antes del desmontaje y la eliminación del ventilador debe 

desconectarse completamente de la red eléctrica.  
 El desmontaje y la eliminación del ventilador únicamente se 

confiarán exclusivamente a personal técnico cualificado.  
 Los componentes deben eliminarse de conformidad con la 

normativa específica de cada país.  
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¡AVISO! 

¡Peligro para el medio ambiente por sustancias 
peligrosas! 

─ La manipulación incorrecta de sustancias 
peligrosas para el medio ambiente, 
especialmente su eliminación inadecuada, 
puede causar daños de consideración al medio 
ambiente. 

─ Si se liberan accidentalmente sustancias 
peligrosas para el medio ambiente, tome 
inmediatamente las medidas adecuadas. En 
caso de duda, informe a la autoridad local 
competente. 

─ Vacíe los medios de servicio en los 
contenedores previstos a tal efecto y elimínelos 
adecuadamente. 
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12 Declaración de incorporación CE 

con arreglo a la Directiva CE de Máquinas 2006/42/CE, anexo II B 
 

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación, en su diseño y construcción y en la 
versión comercializada por nosotros, cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad de la Directiva 
CE 2006/42/CE. El componente de la máquina no debe ponerse en servicio hasta que se haya comprobado 
que la máquina a la que se va a incorporar el componente de la máquina cumple las disposiciones de la 
Directiva (2006/42/CE). 

 

Nombre del fabricante: Meierling Ventilatoren GmbH 
Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 7 
D-79725 Laufenburg 

Designación de tipo: VM, XM 
VMK 
VR 
TM, TR 
AXR, AXK, AXM 

RVM, RVR, RVK 
RTM, RTR 
HVM, HVR, HVK 
HTM, HTR 
TVM, TVR, TVK 
DRVR, DRVM 

VM-DE 
VM-WD 
VM-WHV 
VM-LD 
VMK-LD 
VR-DE, VMK-DE 

Número de serie: véase la placa de 
características 

  

Año de construcción: véase la placa de 
características 

  

 
En particular, las normas armonizadas aplicadas: 
 
 

DIN EN ISO 12100-1 Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el 
diseño, Parte 1: Terminología básica, metodología 

DIN EN ISO 12100-2 Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el 
diseño, Parte 2: Principios técnicos. 

DIN EN ISO 13857 Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se 
alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores 

DIN EN 60204-1 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales 

 
Normas nacionales aplicadas y especificaciones técnicas: 
 
 

VDMA 24167 Ventiladores – Requisitos de seguridad 
 

Además, declaramos que la documentación técnica especial de esta cuasi máquina ha sido elaborada de 
conformidad con el anexo VII, parte B, y nos comprometemos a presentarla a las autoridades de supervisión 
del mercado que la soliciten. 
 
 
Laufenburg, 11.03.2020 
 

 
Dr. Haas 
 
Director gerente 
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