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1 Informations 
 

1.1 Informations concernant le manuel d'installation 
Toutes les informations importantes concernant l'installation, la 
mise en service et l'exploitation du ventilateur se trouvent dans ce 
manuel d'installation. 
De plus, des informations et des indications importantes pour sa 
propre sécurité ainsi que de l'aide en cas de problèmes seront 
également fournies. 
La condition préalable à un travail en toute sécurité est le respect 
de toutes les consignes de sécurité et d'action indiquées dans le 
manuel d'installation. 
En outre, les prescriptions locales en matière de prévention des 
accidents et les dispositions générales de sécurité en vigueur pour 
le domaine d'utilisation du ventilateur doivent être respectées. 
Lire attentivement le manuel d'installation avant de commencer 
tout travail ! 
 

1.2 Droits d'auteur 
Il est interdit de céder le manuel d'installation à des tiers sans 
l'autorisation écrite du fabricant. 
 

 
 

 

REMARQUE ! 

Les indications contenues, les textes, les dessins, 
les images et autres représentations sont protégés 
par les droits d'auteur et soumis aux droits de pro-
priété industrielle. Toute utilisation abusive est 
sanctionnable. 

 

 

Toute reproduction de quelque nature et sous quelque forme que 
ce soit – même partielle – ainsi que toute utilisation et / ou com-
munication du contenu sont interdites sans l'accord écrit du fabri-
cant.  

 

 

1.3 Garantie 
La garantie est régie par les conditions générales de vente de la 
société Meierling Ventilatoren GmbH. 
La garantie ne couvre pas les dommages causés par des in-
fluences externes, tels qu'un coup de foudre, l'eau, les incendies 
ou les dommages dus au transport. Les dommages ou défauts 
causés par une manipulation incorrecte, une utilisation non con-
forme ou une exploitation inappropriée, ainsi que les défauts résul-
tant de l'utilisation de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas 
d'origine, ne sont pas couverts par la garantie. Tous les droits de 
garantie sont annulés si le ventilateur a été transformé ou utilisé de 
manière non conforme. 
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Les demandes de garantie ne sont acceptées que dans les condi-
tions suivantes : 
 Le ventilateur a été utilisé de manière conforme. 
 Les instructions contenues dans le manuel d'installation et dans 

les documents valables (voir annexe) ont été respectées. 
 Aucune modification n'a été apportée à la conception ou à la 

sécurité. 
 Seules des pièces de rechange d'origine ont été utilisées. 
 Les intervalles de maintenance et d'inspection ont été respec-

tés. 
 L'installation, la maintenance, l'entretien et les réparations ont 

été effectués par du personnel spécialisé et autorisé. 
 

1.4 Contenu de la livraison 
Le contenu de la livraison est indiqué sur le bordereau de livraison. 
Contrôler que la livraison soit complète et intacte. Immédiatement 
contacter la société Meierling Ventilatoren GmbH si des pièces 
manquent ou sont défectueuses. 
 

1.5 Déclaration d'installation CE 
Voir chapitre 12. 
 
 

1.6 Documents valables 
Voir annexe séparée. 
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2 Sécurité 
 
 

2.1 Utilisation conforme 
Le ventilateur a été fabriqué en conformité avec les normes et di-
rectives nationales en vigueur et ne peut être utilisé que pour le 
transport d'air et de gaz. À l'exception des ventilateurs de transport 
qui peuvent transporter des gaz chargés de matières solides. 
Aucune autre utilisation n'est autorisée. 
Le ventilateur est conçu comme une machine incomplète et doit 
être mis dans un état sûr par l'installation et le montage. 
Les caractéristiques techniques (plage de température prévue, 
plage de vitesse de rotation, conditions ambiantes) doivent être 
respectées. 
Les points suivant sont considérés comme utilisation non con-
forme : 
 Transport de liquides et de matières solides. 
 Utilisation dans des zones à danger d'explosion. 
Le ventilateur ne doit être utilisé que lorsqu'il est monté et en par-
fait état technique.  
Les réglages d'usine de l'appareil ne peuvent être modifiés qu'en 
accord avec la société Meierling Ventilatoren GmbH. 
La société Meierling Ventilatoren GmbH décline toute responsabili-
té pour un ventilateur modifié par des transformations. 
 

2.2 Directives, lois et normes 
L'opérateur du ventilateur doit observer et respecter les lois, 
normes et directives en vigueur ainsi que les règles techniques re-
connues. Celles-ci doivent être respectées pour l'ensemble du 
cycle de vie du ventilateur. 
Il s'agit notamment des directives reconnues en vigueur en matière 
de sécurité au travail, des spécifications de l'entreprise, etc. 
 

2.3 Dispositifs de sécurité 
Le ventilateur dispose de dispositifs de sécurité nécessaires à une 
exploitation sûre : 
 Dispositifs de protection mécaniques sur les pièces tournantes 

(par ex. accouplement, ailette de refroidissement, entraînement 
par courroie). 

La protection d'intervention pour le rotor doit être installée par le 
constructeur de l'installation. 
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 Fig. 1 : Exemples de protection de contacts / d'intervention sur les ventila-

teurs 

 B Protection de contacts 
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2.4 Équipement de protection individuelle 
Lors des travaux de maintenance, de nettoyage, de montage et de 
démontage, le port d'un équipement de protection individuelle est 
nécessaire afin de minimiser les dangers pour la santé. C'est 
pourquoi… 
 …avant tout travail, mettre correctement l'équipement de pro-

tection respectivement désigné et le porter pendant le travail. 
 …respecter impérativement les panneaux d'équipement de pro-

tection individuelle supplémentaires apposés dans la zone de 
travail. 

 

Port en général En principe nécessaire pour tous les travaux : 

 

Vêtements de protection au travail 
est un vêtement de travail moulant, peu résistant à la déchirure, 
avec des manches étroites et sans parties dépassants. Il sert prin-
cipalement à protéger contre la saisie par des pièces mobiles. 
Ne pas porter de bagues, colliers ou autres bijoux. 
 

 

Gants de protection 
pour protéger les mains du contact avec des substances nocives 
pour la santé, telles que les substances de nettoyage. 
 
 

 

Chaussures de sécurité 
pour protéger contre les chutes de pièces lourdes et les glisse-
ments sur des surfaces glissantes. 
 
 

 

Protection de la tête 
pour la protection contre les chutes de pièces, par ex. lors de tra-
vaux de montage. 
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2.5 Consignes de sécurité 
2.5.1 Structure des consignes de sécurité 
 

 

 Mot de signalisation ! 

 

Nature et source du danger ! 

Conséquence du danger. 
─ Remède en cas de danger. 

 

 
2.5.2 Classification des dangers 

Les dangers qui peuvent survenir sur le ventilateur sont répartis 
dans les classes suivantes : 
 Danger 
 Attention 

 
Danger 

 

 DANGER ! 

 

DANGER ! 

Cette indication marque un danger à risque élevé. 
Si les dispositions de sécurité ne sont pas respec-
tées, le danger peut entraîner la mort ou des bles-
sures corporelles graves. 

 

 
Attention 

 

ATTENTION ! 

 

ATTENTION ! 

Cette indication marque un danger. Si les disposi-
tions de sécurité ne sont pas respectées, le danger 
peut entraîner des dommages matériels. 

 

 
Conseils et recommandations 

 

 

REMARQUE ! 

… met en évidence des conseils et des recom-
mandations utiles ainsi que des informations pour 
une exploitation efficace et sans panne. 
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2.6 Danger lié à l'installation 
Le ventilateur correspond à l'état de la technique au moment de sa 
mise en circulation. 
Il subsiste néanmoins un risque résiduel pour les personnes et 
l'installation. 

 
 

 DANGER ! 

 

Danger dû à une décharge électrique ! 

Une décharge électrique peut entraîner la mort ou 
des blessures très graves. Pour cette raison : 
─ Ne pas toucher les câbles électriques ou les 

bornes ouvertes si la tension d'alimentation n'a 
pas été éteinte ! 

─ Avant tout travail sur l'installation électrique, la 
tension d'alimentation doit être éteinte et sécuri-
sée contre toute remise en marche involontaire. 

─ L'installation électrique ne doit être réalisée que 
par du personnel spécialisé ! Les dispositions 
en vigueur et les normes applicables doivent 
être respectées. 

 

 

 
 

 DANGER ! 

 

Danger dû à la chute ou au basculement du 
ventilateur ! 

Le poids du ventilateur peut tuer une personne, la 
blesser gravement ou lui causer de graves contu-
sions. Pour cette raison : 
─ Effectuer le déchargement et le montage du 

ventilateur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un 
portique de levage. 
Les points de levage sur le ventilateur sont con-
çus pour une installation avec une grue et doi-
vent être utilisés lors de l'installation. 

─ Se tenir en dehors de la zone de danger et ne 
pas se tenir sous la charge. 

─ Lors du transport et de l'installation, utiliser des 
moyens d'ancrage et de levage appropriés et 
autorisés, dont la capacité de charge est adap-
tée au poids de la machine ! 

─ Respecter les consignes de transport sur la 
machine. 

─ Le ventilateur présente un poids important au 
niveau de la partie supérieure et doit être sécu-
risé contre les chutes et les rotations lors du 
transport et du levage. 

─ Le ventilateur doit être fixé à l'aide du matériel 
de fixation autorisé. 

─ Lors du démontage de composants, sécuriser 
les pièces pour éviter qu'elles ne tombent. 
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 DANGER ! 

 

Danger dû au happement ou à la saisie ! 
Le rotor du ventilateur étant en rotation présente un 
danger de happement ou de saisie. Cela peut tuer 
ou blesser gravement une personne. Pour cette 
raison : 
─ Installer le ventilateur de manière à exclure tout 

danger dû à des pièces en rotation. 
 

 

Mise en service 
 

 DANGER ! 

 

Danger dû à des erreurs de fonctionnement du 
ventilateur ! 
Une erreur de fonctionnement du ventilateur peut 
tuer ou blesser gravement une personne. Pour 
cette raison : 
─ Lors de la première mise en service, vérifier in-

dividuellement toutes les fonctions importantes 
pour la sécurité ! 

─ Vérifier le sens de rotation du moteur et le libre 
fonctionnement du rotor ! 

 

 

Exploitation 
 

 DANGER ! 

 

Danger pour l'ouïe dû au bruit ! 
Le bruit peut endommager l'ouïe de manière per-
manente. Pour cette raison : 
─ L'opérateur doit prendre des mesures contre le 

bruit ! 
─ Porter des protections auditives lors de l'exploi-

tation de la machine ! 
 

 

 
 

 DANGER ! 

 

Danger de brûlure ! 
Il existe un danger de brûlure sur les surfaces 
chaudes. Pour cette raison : 
─ Respecter les panneaux d'avertissement sur la 

machine ! 
─ Porter un équipement de protection indivi-

duelle ! 
 

 

 
 

 DANGER ! 

 

Danger de blessure ! 
Le retrait des couvercles et des installations de sé-
curité présente un danger de brûlure et de bles-
sure. Pour cette raison : 
─ Ne pas retirer les couvercles de sécurité et les 

dispositifs de protection lors de l'exploitation ! 
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ATTENTION ! 

 

Danger d'endommagement des roulements ! 

Si le ventilateur est arrêté à une température de 
processus supérieure à 100 °C, les roulements 
peuvent être endommagés. Pour cette raison : 
─ Laisser tourner le ventilateur jusqu'à ce que la 

température dans l'installation descende en des-
sous de 100 °C ! 

─ Lorsque le ventilateur est à l'arrêt, refroidir la par-
tie d'entraînement par ventilation forcée ! Voir 
chapitre 8.1. 

 

 

Maintenance / Recherche de panne 
 

 DANGER ! 

 

Danger de blessure ! 

Le retrait des couvercles et des installations de sé-
curité présente un danger de brûlure et de blessure 
dû à la fuite de gaz chauds ou dangereux sous 
pression. Un démontage et une installation incor-
rects de composants peuvent entraîner des erreurs 
de fonctionnement. Pour cette raison : 
─ Confier les travaux de maintenance et d'entre-

tien / la recherche de pannes uniquement à du 
personnel spécialisé. 

─ Arrêter la machine à l'aide de l'interrupteur princi-
pal ; mettre l'installation hors tension et la proté-
ger contre toute remise en marche involontaire. 

─ Monter à nouveau les couvercles de sécurité et 
les dispositifs de protection après les travaux de 
maintenance et d'entretien / la recherche de 
panne ! 

─ Porter un équipement de protection individuelle ! 
 

 

 
 

 DANGER ! 

 

Danger dû au gaz ! 

Une fuite de gaz lors de travaux de maintenance et 
d'entretien peut provoquer une intoxication, un 
étourdissement ou une insuffisance respiratoire. 
Pour cette raison : 
─ Inerter la machine à l'air avant les travaux de 

maintenance et d'entretien / la recherche de 
panne ! 

─ Traitement ultérieur du gaz transporté en fonction 
de ses propriétés (responsabilité de l'opérateur) ! 

─ Porter un équipement de protection individuelle ! 
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3 Caractéristiques techniques 

Pour les caractéristiques techniques, voir la fiche technique dans 
les documents valables. 
Pour les dimensions, voir la feuille de dimensions dans les docu-
ments valables. 
Si les capteurs sont déjà câblés en usine, voir le schéma de câ-
blage / électrique dans les documents valables. 
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4 Structure du ventilateur 

 
 

 

REMARQUE ! 

L'équipement du ventilateur peut varier. Les figures 
suivantes montrent des exemples d'équipements. 

 

 
 

 

 Fig. 2 : Structure – Exemple 1 

 1 Moteur d'entraînement 
2 Rotor 
3 Structure porteuse / plaque porteuse 
4 Bouchon isolant 
5 Ventilateur de refroidissement externe (en option) 
6 Buse de soufflage (en option) 
 

  



 

Ventilateur  

Structure du ventilateur  
 

 

  15 
 

 

 

 Fig. 3 : Structure – Exemple 2 

 1 Moteur d'entraînement 
2 Rotor 
3 Buse d'entrée 
4 Structure porteuse 
5 Bouchon isolant 
6 Accouplement et logement en bloc 
 

 

 

 Fig. 4 : Structure – Exemple 3 

 1 Moteur d'entraînement 
2 Rotor 
3 Entraînement par courroie 
4 Boîtier à spirales 
5 Console 
6 Cadre de base 
7 Ouverture d'inspection (en option) 
8 Logement en bloc 
9 Bride de refoulement 
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 Fig. 5 : Structure – Exemple 4 

 1 Moteur d'entraînement 
2 Rotor 
3 Accouplement 
4 Boîtier à spirales 
5 Console 
6 Cadre de base 
7 Ouverture d'inspection (en option) 
8 Logement en bloc 
9 Bride de refoulement 
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5 Transport et stockage 
5.1 Transport 
 

 

 DANGER ! 

 

Danger dû à la chute ou au basculement du 
ventilateur ! 

Le poids du ventilateur peut tuer une personne, la 
blesser gravement ou lui causer de graves contu-
sions. Pour cette raison : 
─ Effectuer le déchargement et le montage du venti-

lateur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un por-
tique de levage. 
Les points de levage sur le ventilateur sont con-
çus pour une installation avec une grue et doivent 
être utilisés lors de l'installation. 

─ Se tenir en dehors de la zone de danger et ne 
pas se tenir sous la charge. 

─ Lors du transport et de l'installation, utiliser des 
moyens d'ancrage et de levage appropriés et 
autorisés, dont la capacité de charge est adaptée 
au poids de la machine ! 

─ Respecter les consignes de transport sur la ma-
chine. 

─ Le ventilateur présente un poids important au ni-
veau de la partie supérieure et doit être sécurisé 
contre les chutes et les rotations lors du transport 
et du levage. 

─ Le ventilateur doit être fixé à l'aide du matériel de 
fixation autorisé. 

 

 

 
 

ATTENTION ! 

 

Danger d'endommagement du rotor ! 

Si le ventilateur est déposé sur le rotor, ce dernier 
peut être endommagé. Pour cette raison : 
─ Ne pas déposer le ventilateur sur le rotor ! 
─ Si le ventilateur doit être déposé, utiliser un châs-

sis de transport ou soutenir le ventilateur de ma-
nière à ce que le rotor ne soit pas sollicité. 

 

Le transport du ventilateur s'effectue à l'aide d'un châssis de 
transport en bois. Le ventilateur est vissé au châssis de transport 
via la structure porteuse ou le cadre de base. 
En raison de son centre de gravité élevé (le centre de gravité se 
trouve au-dessus de la surface d'appui), le ventilateur doit être sé-
curisé sur le chariot élévateur pour éviter qu'il ne se renverse lors 
du transport. 
Lors du transport avec un portique de levage, utiliser des points de 
levage sur le ventilateur ainsi que sur l'anneau de levage du mo-
teur pour l'empêcher de tourner et de se renverser. 
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 Fig. 6 : Exemple de transport d'un ventilateur avec un centre de gravité 

important 

 A Points d'ancrage 
S Centre de gravité 
Si le ventilateur est déjà livré dans un boîtier, il peut être amené 
sur le lieu d'installation au moyen d'un chariot élévateur. Pour ce 
faire, passer la fourche du chariot élévateur sous le châssis de 
base ou utiliser des fourreaux pour chariot élévateur (si dispo-
nibles). 
Alternativement, soulever avec des manilles et des élingues aux 
points de levage. Dans ce cas également, le ventilateur doit être 
sécurisé contre le basculement (voir p. 17). 

 

 
 Fig. 7 : Points d'ancrage sur le ventilateur pour le transport – Exemple 2 

 A Points d'ancrage 
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 Fig. 8 : Points d'ancrage sur le ventilateur pour le transport – Exemple 4 

 A Points d'ancrage 
 
 

 

 

 Fig. 9 : Points d'ancrage sur le ventilateur pour le transport – Exemple 5 

 A Points d'ancrage 
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5.2 Stockage 
Les ventilateurs doivent être stockés dans un endroit sec et à une 
température comprise entre 10 et 30 °C. En cas de non-respect, 
les moteurs électriques, les roulements, les peintures et autres 
composants électriques ou mécaniques risquent d'être endomma-
gés. 
En cas de stockage prolongé, le rotor / le roulement / le moteur 
doit être tourné manuellement tous les mois. Il faut alors s'assurer 
que l'arbre obtienne une nouvelle position de repos décalée après 
avoir été tourné. 
En cas de durée de stockage > 1 an, il est nécessaire de laver la 
vieille graisse des roulements et de la remplacer par de la graisse 
neuve avant la mise en service. 
 Les pièces en matériaux caoutchouteux doivent être examinées 

chaque année pour vérifier qu'elles ne soient pas cassantes. 
 Les pièces en métal doivent être vérifiées chaque année quant 

à leur protection contre la corrosion ou leur conservation. Si né-
cessaire, cette dernière doit être améliorée. 
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6 Installation 

 
 

 DANGER ! 

 

Danger dû à la chute ou au basculement du 
ventilateur ! 

Le poids du ventilateur peut tuer une personne, la 
blesser gravement ou lui causer de graves contu-
sions. Pour cette raison : 
─ Effectuer le déchargement et le montage du 

ventilateur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un 
portique de levage. 
Les points de levage sur le ventilateur sont con-
çus pour une installation avec une grue et doi-
vent être utilisés lors de l'installation. 

─ Se tenir en dehors de la zone de danger et ne 
pas se tenir sous la charge. 

─ Lors du transport et de l'installation, utiliser des 
moyens d'ancrage et de levage appropriés et 
autorisés, dont la capacité de charge est adap-
tée au poids de la machine ! 

─ Respecter les consignes de transport sur la 
machine. 

─ Le ventilateur présente un poids important au 
niveau de la partie supérieure et doit être sécu-
risé contre les chutes et les rotations lors du le-
vage. 

─ Le ventilateur doit être fixé à l'aide du matériel 
de fixation autorisé. 

 

 

6.1 Installation mécanique 
 

 

 DANGER ! 

 

Danger dû au happement ou à la saisie ! 

Le rotor du ventilateur étant en rotation présente un 
danger de happement ou de saisie. Cela peut tuer 
ou blesser gravement une personne. Pour cette 
raison : 
─ Installer le ventilateur de manière à exclure tout 

danger dû à des pièces en rotation. 
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ATTENTION ! 

 

Danger d'endommagement du rotor ! 

Si le ventilateur est déposé sur le rotor, ce dernier 
peut être endommagé. Pour cette raison : 
─ Ne pas déposer le ventilateur sur le rotor ! 
─ Si le ventilateur doit être déposé, utiliser un châs-

sis de transport ou soutenir le ventilateur de ma-
nière à ce que le rotor ne soit pas sollicité. 

 

Le ventilateur présente un poids important au niveau de la partie 
supérieure et doit être sécurisé contre les chutes, le basculement 
et les rotations lors du levage. 
 

Procédure à suivre : 
 Vérifier que le ventilateur ne présente pas de dommages dus 

au transport. 
Faire tourner le rotor du ventilateur manuellement et vérifier 
qu'il tourne librement et sans bruit. 

 

Ventilateur sans boîtier à spirales 
 Fixer le ventilateur à la grue par 4 points de levage (anneaux de 

levage) sur la plaque porteuse. De plus, le sécuriser à l'anneau 
de levage du moteur pour l'empêcher de tourner et de basculer. 

 Desserrer les vis qui maintiennent le ventilateur dans le châssis 
de transport et soulever le ventilateur hors du châssis de trans-
port. 

 Sur le lieu d'installation, visser le ventilateur sur la plaque por-
teuse (spécification des trous pour les vis, voir feuille de dimen-
sions). 

 Installer une protection d'intervention pour le rotor. 
 

Position d'installation horizontale 
 Si le ventilateur doit être installé en position horizontale, il doit 

être suspendu et basculé à 90°. Pour cela, il est recommandé 
d'utiliser les deux points de levage supérieurs (anneaux de le-
vage) sur la plaque porteuse et de stabiliser le ventilateur à 
l'aide d'une deuxième grue sur l'anneau de levage du moteur. 
Le ventilateur ne doit pas être déposé sur le rotor. 

 

Ventilateur avec boîtier à spirales 
 Si le ventilateur est déjà livré dans un boîtier à spirales, il peut 

être amené sur le lieu d'installation au moyen d'un chariot élé-
vateur. Pour cela, se placer sous le châssis de base avec un 
chariot élévateur ou utiliser les fourreaux pour chariot élévateur 
(si disponibles). 
Alternativement, soulever avec des manilles et des élingues 
aux points de levage. 

 Les ventilateurs avec boîtier peuvent parfois être déposés di-
rectement sur le sol avec leurs amortisseurs. 
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Si des plaques de montage sont disponibles, visser les ventila-
teurs sur le lieu d'installation (spécification des trous pour les 
vis, voir feuille de dimensions). 

 Monter la bride d'aspiration et de refoulement sur la tuyaute-
rie / le compensateur prévu à cet effet. 

 

6.2 Installation électrique 
 

 

 DANGER ! 

 

Danger dû à une décharge électrique ! 

Une décharge électrique peut entraîner la mort ou 
des blessures très graves. Pour cette raison : 
─ Ne pas toucher les câbles électriques ou les 

bornes ouvertes si la tension d'alimentation n'a 
pas été éteinte ! Avant tout travail sur l'installa-
tion électrique, la tension d'alimentation doit être 
éteinte. 

─ L'installation électrique ne doit être réalisée que 
par du personnel spécialisé ! Les dispositions 
en vigueur et les normes applicables doivent 
être respectées. 

 

 
 

 

ATTENTION ! 

 

Danger d'endommagement du moteur dû à une 
surtension ! 

Vérifier la tension admissible pour le moteur avant 
le raccordement ! 

 

 
Procédure à suivre : 
 Raccorder le boulon de mise à la terre (si disponible). 
 Raccorder le moteur (voir manuel d'utilisation / fiche de raccor-

dement du moteur). 
 Câbler et connecter les capteurs (voir documentation des cap-

teurs). 
Si les capteurs sont déjà câblés et qu'il existe une boîte à 
bornes, voir schéma de câblage / électrique. 

 

6.3 Contrôle de l'installation 
Procédure à suivre : 
 Contrôler l'installation mécanique. 
 Vérifier le bon fonctionnement du rotor. 
 Contrôler l'installation électrique (voir schéma de câ-

blage / électrique (en option)). 
 Vérifier le sens de rotation du rotor. 
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7 Mise en service 

 
 

 DANGER ! 

 

Danger dû à des erreurs de fonctionnement du 
ventilateur ! 

Une erreur de fonctionnement du ventilateur peut 
tuer ou blesser gravement une personne. Pour 
cette raison : 
─ Lors de la première mise en service, vérifier in-

dividuellement toutes les fonctions importantes 
pour la sécurité ! 

─ Vérifier le sens de rotation du moteur et le libre 
fonctionnement du rotor ! 

 

 
Procédure à suivre : 
 Vérifier que les dispositifs de protection mécanique et la protec-

tion d'intervention soient présents sur le rotor et qu'ils aient été 
correctement installés. 

 Allumer et éteindre brièvement le moteur. Comparer le sens de 
rotation et le sens de marche avec les flèches sur le boîtier ou 
la plaque porteuse. Le cas échéant, regarder l'ailette de refroi-
dissement du moteur par le dessus, pour voir le sens de rota-
tion. 

 Vérifier le courant absorbé du moteur et réduire la puissance du 
ventilateur en cas de surcharge du moteur. 

 Vérifier si les capteurs fournissent des signaux. 
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8 Exploitation 

 
 

 DANGER ! 

 

Danger pour l'ouïe dû au bruit ! 

Le bruit peut endommager l'ouïe de manière per-
manente. Pour cette raison : 
─ L'opérateur doit prendre des mesures contre le 

bruit ! 
─ Porter des protections auditives lors de l'exploi-

tation de la machine ! 
 

 

 
 

 DANGER ! 

 

Danger de brûlure ! 

Il existe un danger de brûlure sur les surfaces 
chaudes. Pour cette raison : 
─ Respecter les panneaux d'avertissement sur la 

machine ! 
─ Porter un équipement de protection indivi-

duelle ! 
 

 

 
 

 DANGER ! 

 

Danger de blessure ! 

Le retrait des couvercles et des installations de sé-
curité présente un danger de brûlure et de bles-
sure. Pour cette raison : 
─ Ne pas retirer les couvercles de sécurité et les 

dispositifs de protection lors de l'exploitation ! 
 

 

 
 

ATTENTION ! 

 

Danger d'endommagement des roulements ! 

Si le ventilateur est arrêté à une température de 
processus supérieure à 100 °C, les roulements 
peuvent être endommagés. Pour cette raison : 
─ Laisser tourner le ventilateur jusqu'à ce que la 

température dans l'installation descende en 
dessous de 100 °C ! 

─ Lorsque le ventilateur est à l'arrêt, refroidir la 
partie d'entraînement par ventilation forcée ! 
Voir chapitre 8.1. 

 

 

Les ventilateurs ne doivent être démarrés qu'à partir de l'arrêt. 
 

Les ventilateurs ne doivent être utilisés qu'en état de fonctionne-
ment silencieux (voir DIN ISO 10816-1 / DIN ISO 10816-3). 
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8.1 Refroidissement des roulements 
Le refroidissement des roulements de la machine par l'ailette de 
refroidissement n'est efficace que lorsque le ventilateur est en 
marche. C'est pourquoi, lorsque l'installation de machine est à l'ar-
rêt, le ventilateur doit continuer à fonctionner jusqu'à ce que la 
température dans l'installation descende en dessous de 100 °C. 
La graisse dans les roulements peut couler ou s'incruster si le ven-
tilateur est arrêté à cause de la chaleur. 
En conséquence, les roulements peuvent être endommagés. 
 
Dans le cas où le ventilateur doit être éteint d'urgence à une tem-
pérature supérieure à 100 °C dans l'installation ou en cas de 
panne de courant, il est nécessaire de refroidir l'ailette de refroidis-
sement par ventilation forcée. 
Le jet d'air d'un deuxième ventilateur ou d'un raccord d'air compri-
mé doit être dirigé directement sur l'environnement du roulement 
côté rotor. Ce refroidissement forcé doit débuter au plus tard 
1 minute après l'arrêt et se poursuivre / s'arrêter jusqu'à ce que la 
température dans le four soit descendue en dessous de 100 °C. 
À T ≥ 700 °C, une ventilation forcée permanente de l'ailette de re-
froidissement doit être assurée. 
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9 Maintenance et nettoyage 

 
 

 DANGER ! 

 

Danger de blessure ! 

Le retrait des couvercles et des installations de sé-
curité présente un danger de brûlure et de blessure 
dû à la fuite de gaz chauds ou dangereux sous 
pression. Un démontage et une installation incor-
rects de composants peuvent entraîner des erreurs 
de fonctionnement. Pour cette raison : 
─ Confier les travaux de maintenance et d'entre-

tien uniquement à du personnel spécialisé. 
─ Arrêter la machine à l'aide de l'interrupteur prin-

cipal ; mettre l'installation hors tension et la pro-
téger contre toute remise en marche involon-
taire. 

─ Monter à nouveau les couvercles de sécurité et 
les dispositifs de protection après les travaux de 
maintenance et d'entretien ! 

─ Porter un équipement de protection indivi-
duelle ! 

 

 
 

 

 DANGER ! 

 

Danger dû au gaz ! 

Une fuite de gaz lors de travaux de maintenance et 
d'entretien peut provoquer une intoxication, un 
étourdissement ou une insuffisance respiratoire. 
Pour cette raison : 
─ Inerter la machine à l'air avant les travaux de 

maintenance et d'entretien ! 
─ Traitement ultérieur du gaz transporté en fonc-

tion de ses propriétés (responsabilité de l'opéra-
teur) ! 

─ Porter un équipement de protection indivi-
duelle ! 
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 DANGER ! 

 

Danger dû à une décharge électrique ! 

Une décharge électrique peut entraîner la mort ou 
des blessures très graves. Pour cette raison : 
─ Débrancher la machine de l'alimentation élec-

trique avant les travaux de maintenance et d'en-
tretien et la protéger contre toute remise en 
marche intempestive (par ex. interrupteur prin-
cipal verrouillable sur l'armoire électrique). 

─ Ne pas toucher les câbles électriques ou les 
bornes ouvertes si la tension d'alimentation n'a 
pas été éteinte !  

─ Les travaux de maintenance et d'entretien sur 
l'installation électrique ne doivent être effectués 
que par un spécialiste ! 

 

 
 

 

 DANGER ! 

 

Danger de brûlure ! 

Il existe un danger de brûlure sur les surfaces 
chaudes. Pour cette raison : 
─ Avant tout travail, laisser refroidir la machine ! 
─ Porter un équipement de protection indivi-

duelle ! 
 

 
 

 

 DANGER ! 

 

Danger de contusion ! 

Le poids de composants pouvant tomber du venti-
lateur peut tuer une personne, la blesser grave-
ment ou lui causer de graves contusions. Pour 
cette raison : 
─ Lors du démontage de composants, sécuriser 

les pièces pour éviter qu'elles ne tombent. 
 

 

9.1 Fluides de service 
Fluides de 
service 

Type 

Lubrifiant pour 
roulement 

voir manuel de lubrification 

Lubrifiant pour 
moteur 

voir manuel d'utilisation / de lubrification du moteur 

Tab. 1 : Fluides de service 

Seuls les lubrifiants prescrits par le fabricant doivent être utilisés. 
Les impuretés et les mélanges du lubrifiant sont interdits. 
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9.2 Maintenance 
La corrosion, l'usure et les adhérences plus importantes sur le ro-
tor sont inadmissibles et doivent être évitées. 
Avant d'effectuer des travaux de maintenance, la machine doit être 
nettoyée, voir chapitre 9.3. 
 

Intervalle de mainte-
nance 

Travail de maintenance 

tous les 3 mois Vérifier que le ventilateur fonctionne calmement et sans secousses. 
Les dépôts de poussière sur les aubes du rotor entraînent un déséquilibre, un fonc-
tionnement irrégulier et des dommages sur les roulements du moteur. 
Les rotors qui présentent un déséquilibre doivent être nettoyés. Si un déséquilibre 
est toujours visible, faire équilibrer le rotor de manière dynamique par la société 
Meierling Ventilatoren GmbH. 

semestriel, plus sou-
vent en cas d'encras-
sement important 

Nettoyage des accessoires (par ex. grille de protection et d'admission) et de l'éva-
cuation des condensats (si disponible). 

au moins une fois par 
an 

Renouveler la lubrification à la graisse des deux roulements à rouleaux. Voir ma-
nuel de lubrification. 

annuel Vérifier le serrage de tous les raccords vissés (en particulier les vis de fondation et 
de fixation du rotor, du moteur et des raccordements). 

annuel Vérifier l'installation électrique. 

annuel Vérifier la libre mobilité des amortisseurs de vibrations et des raccords flexibles (si 
disponible). 

annuel Contrôler la qualité de la protection de surface. Améliorer / renouveler si néces-
saire. 

annuel Vérifier l'usure et la tension de la courroie (pour la force de tension, voir plaque 
signalétique).  

annuel Vérifier l'accouplement (voir manuel de maintenance de l'accouplement). 

annuel Vérifier l'état du joint de l'arbre. 

voir manuel de main-
tenance du moteur 

Entretenir, lubrifier et nettoyer le moteur d'entraînement, voir manuel de mainte-
nance du moteur. 

en cas de vibrations Aligner l'accouplement. Contacter Meierling Ventilatoren GmbH. 

en cas de vibrations Aligner la courroie trapézoïdale. Contacter Meierling Ventilatoren GmbH. 

Tab. 2 : Travaux de maintenance 

 

9.3 Nettoyage 
Nettoyer l'extérieur du ventilateur, le capot de l'ailette du ventilateur 
du moteur et les fentes d'aération de la protection de contacts ac-
cidentels ainsi que les ailettes de refroidissement du moteur. 
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9.4 Démontage / montage du rotor 
Le rotor est placé avec un moyeu prolongé sur l'extrémité d'arbre 
du moteur d'entraînement (sauf pour la version avec arbre de rou-
lement ou vissage par le dessus). 
La vis de maintien et le filetage de dégagement sont encastrés 
dans le moyeu sous une couche de laine isolante. 
 

9.4.1 Démontage 

 
 

 Fig. 10 : Démontage 

 
Procédure à suivre : 

 1. Retirer le couvercle du moyeu. 
2. Retirer la vis de maintien. 
3. Retirer les accessoires, si disponible. 
4. Retirer les vis à tête hexagonale. 
5. Retirer la protection de contacts. 
6. Placer des barres d'écartement entre le rotor et l'enveloppe du 

bouchon. 
7. Soulever le ventilateur par les œillets de la grue motorisée à 

l'aide d'une grue. 
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 8. Positionner les cales entre les vis de dégagement et les bou-
lons de support du moteur. 

9. Appuyer sur le rotor en vissant uniformément les vis à tête 
hexagonale. 

10. Soutien du processus de dégagement avec une tige filetée si 
nécessaire. 

D Renouvellement des bagues d'étanchéité lors du remontage. 
 

Démontage des ventilateurs avec roulements 

 
 

 Fig. 11 : Démontage des ventilateurs avec roulements 

 
Procédure à suivre : 

 1. Démonter le ventilateur et le placer dans une position adaptée 
au montage (rendre le rotor accessible). 

2. Sécuriser le rotor pour éviter qu'il ne tombe. 
3. Retirer la protection de contacts, la vis de maintien et la ron-

delle de sécurité / rendre le filetage de dégagement acces-
sible. 

4. Visser l'adaptateur de dégagement avec le joint torique (voir 
liste des pièces de rechange) et le ruban d'étanchéité dans le 
filetage de l'arbre. Pousser le rotor hors du cône de l'arbre 
avec une presse hydraulique (filetage de raccordement 
3/8 NPT) à 700 bars max. 

 
  

Détail C 
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9.4.2 Montage 
Procédure à suivre : 
 Le montage du rotor s'effectue dans le sens inverse du démon-

tage. 
 Avant le montage, appliquer un lubrifiant (pâte de montage 

haute température) sur la surface de l'alésage du moyeu. 
 Pour monter le rotor, utiliser un dispositif de serrage hydrau-

lique ou une tige filetée avec une rondelle et un écrou (de di-
mensions appropriées). 

 Bloquer le rotor avec la vis de maintien. Respecter le couple de 
serrage pour la dimension de filetage existante ! 

 
 

9.5 Pièces de rechange 
Les pièces de rechange se trouvent dans la liste des pièces de re-
change (voir Documents valables). 

 

9.6 Réparations 
Les réparations et l'entretien de l'installation ne doivent être effec-
tués que par du personnel spécialisé et formé. Seuls les compo-
sants d'origine figurant dans la liste des pièces de rechange doi-
vent être utilisés comme pièces de rechange. La garantie est 
annulée en cas de modification du ventilateur par des personnes 
non autorisées ou d'installation de pièces étrangères à la construc-
tion. 
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10 Recherche de pannes / dépannage 

 
 

 DANGER ! 

 

Danger dû à une décharge électrique ! 

Une décharge électrique peut entraîner la mort ou 
des blessures très graves. Pour cette raison : 
─ Débrancher la machine de l'alimentation élec-

trique avant le dépannage et la protéger contre 
toute remise en marche intempestive (par ex. 
interrupteur principal verrouillable sur l'armoire 
électrique). 

─ Ne pas toucher les câbles électriques ou les 
bornes ouvertes si la tension d'alimentation n'a 
pas été éteinte !  

─ Le dépannage de l'installation électrique ne doit 
être effectué que par un spécialiste ! 

 

 
 

 

 DANGER ! 

 

Danger de blessure ! 

Le retrait des couvercles et des installations de sé-
curité présente un danger de brûlure et de blessure 
dû à la fuite de gaz chauds ou dangereux sous 
pression. Un démontage et une installation incor-
rects de composants peuvent entraîner des erreurs 
de fonctionnement. Pour cette raison : 
─ Ne confier le dépannage qu'à du personnel 

spécialisé. 
─ Remonter les couvercles de sécurité et les dis-

positifs de protection après le dépannage ! 
─ Porter un équipement de protection indivi-

duelle ! 
 

 
 

 

 DANGER ! 

 

Danger de brûlure ! 

Il existe un danger de brûlure sur les surfaces 
chaudes. Pour cette raison : 
─ Avant tout travail, laisser refroidir la machine ! 
─ Porter un équipement de protection indivi-

duelle ! 
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 DANGER ! 

 

Danger dû au gaz ! 

La fuite de gaz lors du dépannage peut provoquer 
des intoxications, des étourdissements et une in-
suffisance respiratoire. Pour cette raison : 
─ Inerter la machine avec de l'air avant de procé-

der au dépannage ! 
─ Traitement ultérieur du gaz transporté en fonc-

tion de ses propriétés (responsabilité de l'opéra-
teur) ! 

─ Porter un équipement de protection indivi-
duelle ! 

 

 
 

 

 DANGER ! 

 

Danger de contusion ! 

Le poids de composants pouvant tomber du venti-
lateur peut tuer une personne, la blesser grave-
ment ou lui causer de graves contusions. Pour 
cette raison : 
─ Lors du démontage de composants, sécuriser 

les pièces pour éviter qu'elles ne tombent. 
 

 

10.1 Qualification du personnel 
Le dépannage doit être effectué exclusivement par du personnel 
spécialisé et habilité, dans le respect des instructions et des pres-
criptions décrites. 
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10.2 Pannes 
Vérifier l'alimentation électrique avant de procéder à la recherche 
de panne. 
 

Panne Cause possible Mesure 

Vibrations, fonction-
nement irrégulier du 
ventilateur 

Roulements endommagés Remplacer le roulement 

Déséquilibre dans le rotor Faire équilibrer dynamiquement le rotor 
par Meierling Ventilatoren GmbH 

Dépôts de poussière sur le rotor Nettoyer le rotor 

Usure du rotor Remplacer le rotor 

Entraînement par courroie mal réglé Régler l'entraînement par courroie 

Accouplement dévié Remplacer l'accouplement 

Roulement du moteur endommagé Remplacer le roulement du moteur 

Inspection du moteur Manuel du moteur 

Le ventilateur ne 
tourne pas 

Tension d'alimentation interrompue, mo-
teur défectueux, rupture de câble 

Vérifier l'alimentation électrique, le mo-
teur et les câbles 

Roulement bloqué, roulement endom-
magé 

Remplacer le roulement 

Rotor déformé / bloqué Remplacer le rotor 

Corps étrangers dans le rotor Retirer les corps étrangers, vérifier si le 
rotor est endommagé 

Le capteur ne fournit 
pas de signal 

Capteur défectueux, rupture de câble Remplacer le capteur, vérifier le câble 

Tab. 3 : Pannes 
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11 Démontage et élimination 

 
 

 DANGER ! 

 

Danger de mort dû au courant électrique et à 
d'autres énergies ! 

Le courant électrique et d'autres énergies peuvent 
causer la mort ou des blessures corporelles 
graves. Pour cette raison : 
─ Le ventilateur ne peut être démonté que par du 

personnel formé en matière de technique de 
sécurité et dans le respect des prescriptions de 
sécurité locales. 

─ Avant le démontage, déconnecter le ventilateur 
de toute source d'énergie externe. 

 

 
 

 

 DANGER ! 

 

Danger de blessure ! 

Un gaz sous pression dans la machine qui 
s'échappe soudainement peut causer de graves 
blessures. Pour cette raison : 
─ Avant le démontage, ramener la pression dans 

la machine à la pression ambiante en ouvrant la 
vanne d'aération ! 

─ Effectuer un contrôle de la pression avec un 
manomètre ! 

 

 
 

 

 DANGER ! 

 

Danger dû au gaz ! 

La fuite de gaz lors du démontage peut provoquer 
des intoxications, des étourdissements et une in-
suffisance respiratoire. Pour cette raison : 
─ Inerter la machine à l'air et la décontaminer 

avant de la démonter ! 
─ Traitement ultérieur du gaz transporté en fonc-

tion de ses propriétés (responsabilité de l'opéra-
teur) ! 

─ Porter un équipement de protection indivi-
duelle ! 
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 DANGER ! 

 

Danger de brûlure ! 

Il existe un danger de brûlure sur les surfaces 
chaudes. Pour cette raison : 
─ Laisser refroidir la machine avant de la démon-

ter ! 
─ Porter un équipement de protection indivi-

duelle ! 
 

 
 

 

 DANGER ! 

 

Danger dû au renversement ou à la chute de 
pièces de l'installation ! 

La chute de pièces de l'installation lors du démon-
tage de la machine présente un danger de contu-
sion, de coincement ou de cisaillement des 
membres. Pour cette raison : 
─ Lors du démontage de la machine et des pièces 

de l'installation, ceux-ci doivent être sécurisés 
contre les chutes et des moyens de suspension 
de la charge suffisamment dimensionnés 
(élingues appropriées) doivent être utilisés pour 
le transport. 

─ Se tenir en dehors de la zone de danger et ne 
pas se tenir sous la charge. 

─ Utiliser des moyens d'ancrage et de levage ap-
propriés et autorisés, dont la capacité de charge 
est adaptée au poids de la machine ! 

─ Respecter les consignes de transport sur la 
machine. 

─ Ne pas démonter les composants en charge ou 
en traction. 

 

 
 
Un ventilateur qui n'est plus utilisable ne doit pas être démonté et 
recyclé en tant qu'unité complète, mais en pièces détachées et se-
lon la nature des matériaux. Les matériaux non recyclables doivent 
être éliminés dans le respect de l'environnement.  
 
 Avant de démonter et d'éliminer le ventilateur, il faut le débran-

cher complètement de l'alimentation électrique.  
 Le démontage et l'élimination du ventilateur ne doivent être ef-

fectués que par du personnel spécialisé.  
 Les composants doivent être éliminés conformément aux pres-

criptions en vigueur dans le pays en question.  
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REMARQUE ! 

Danger pour l'environnement dû aux substances 
dangereuses ! 

─ Un mauvais maniement des substances dange-
reuses pour l'environnement, notamment une 
mauvaise élimination, peut entraîner des dom-
mages considérables pour l'environnement. 

─ Si des substances dangereuses pour l'environ-
nement sont déversées accidentellement dans 
l'environnement, prendre immédiatement les 
mesures appropriées. En cas de doute, informer 
les autorités communales compétentes. 

─ Vider le fluide de service dans des récipients 
prévus à cet effet et l'éliminer de manière ap-
propriée. 
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12 Déclaration d'installation CE 

conformément à la directive machines CE 2006/42/CE, annexe II B 
 

Nous déclarons par la présente que la machine désignée ci-après, dans sa conception et son type de cons-
truction ainsi que dans la version que nous avons mise en circulation, est conforme aux exigences fonda-
mentales de sécurité et de santé de la directive CE 2006/42/CE. L'élément de machine ne doit pas être mis 
en service avant qu'il ait été constaté que la machine dans laquelle l'élément de machine doit être intégré est 
conforme aux dispositions de la directive (2006/42/CE). 

 

Nom du fabricant : Meierling Ventilatoren GmbH 
Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 7 
D-79725 Laufenburg 

Désignation du type : VM, XM 
VMK 
VR 
TM, TR 
AXR, AXK, AXM 

RVM, RVR, RVK 
RTM, RTR 
HVM, HVR, HVK 
HTM, HTR 
TVM, TVR, TVK 
DRVR, DRVM 

VM-DE 
VM-WD 
VM-WHV 
VM-LD 
VMK-LD 
VR-DE, VMK-DE 

Numéro de série : voir plaque signalétique   

Année de construction : voir plaque signalétique   
 

Normes harmonisées appliquées, notamment : 
 
 

DIN EN ISO 12100-1 Sécurité des machines – Notions fondamentales, principes généraux de concep-
tion, partie 1 : terminologie de base, méthodologie 

DIN EN ISO 12100-2 Sécurité des machines – Notions fondamentales, principes généraux de concep-
tion, partie 2 : principes techniques et spécifications 

DIN EN ISO 13857 Sécurité des machines – Distances de sécurité empêchant les membres supé-
rieurs et inférieurs d'atteindre les zones dangereuses 

DIN EN 60204-1 Sécurité des machines – Équipements électriques des machines, partie 1 : exi-
gences générales 

 
Normes nationales et spécifications techniques appliquées : 
 
 

VDMA 24167 Ventilateurs – Exigences de sécurité 
 

Nous déclarons en outre que la documentation technique spécifique à cette machine incomplète a été éta-
blie conformément à l'annexe VII, partie B, et nous nous engageons à la transmettre sur demande aux auto-
rités de surveillance du marché. 
 
 
Laufenburg, 11/03/2020 
 

 
Dr. Haas 
 
Directeur général 
 
 



 Ventilateur 
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