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1 Информация 
 

1.1 Информация о руководстве по установке 
В данном руководстве по установке вы найдете всю важную 
информацию по установке, вводу в эксплуатацию 
и эксплуатации вентилятора. 
Кроме того, вы получите информацию и важные указания 
по безопасности, а также помощь в решении проблем. 
Обязательным условием безопасной работы является 
соблюдение всех инструкций по безопасности и эксплуатации, 
приведенных в руководстве по установке. 
Кроме того, необходимо соблюдать местные правила техники 
безопасности и общие правила техники безопасности, 
относящиеся к области применения вентилятора. 
Перед началом любых работ внимательно прочитайте 
инструкцию по установке! 
 

1.2 Защита авторских прав 
Не допускается передача руководства по установке третьим 
лицам без письменного согласия производителя. 
 

 
 

 

УКАЗАНИЕ! 

Содержание, тексты, чертежи, рисунки 
и другие изображения защищены авторским 
правом и регулируются правами в области 
промышленной собственности. Любое 
несанкционированное использование 
преследуется по закону. 

 

 
Воспроизведение в любом виде и в любой форме, в том числе 
выборочное, а также использование и/или передача 
содержания запрещены без письменного согласия 
производителя.  

 

 
1.3 Гарантия 

Условия гарантии урегулированы в общих условиях 
заключения сделок Meierling Ventilatoren GmbH. 
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные 
внешними воздействиями, такими как, например, 
повреждения, вызванные молнией, водой, пожаром 
или транспортировкой. Гарантия не распространяется 
на повреждения или неисправности, вызванные неправильным 
обращением, нецелевым использованием или неправильной 
эксплуатацией, а также на дефекты, вызванные 
использованием неоригинальных деталей 
или принадлежностей. Претензии по гарантии исключаются, 
если вентилятор переоборудован или используется 
не по назначению. 
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Гарантийные претензии принимаются только при соблюдении 
следующих условий: 
 вентилятор использовался по назначению; 
 соблюдались инструкции руководства по установке 

и соответствующих документов (см. приложение); 
 не вносились изменения в конструкцию и компоненты, 

важные с точки зрения технической безопасности; 
 использовались только оригинальные запчасти; 
 соблюдались интервалы технического обслуживания 

и проверок; 
 установка, техническое обслуживание и текущий ремонт 

выполнялись уполномоченными специалистами. 
 

1.4 Комплект поставки 
Комплект поставки указан в накладной. Убедитесь 
в целостности поставки и отсутствии повреждений. Если 
детали отсутствуют или неисправны, немедленно свяжитесь 
с Meierling Ventilatoren GmbH. 
 

1.5 Декларация ЕС о соответствии компонентов 
См. «Сопутствующие документы». 
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2 Безопасность 
 
 

2.1 Использование по назначению 
Вентилятор изготовлен в соответствии с действующими 
национальными стандартами и директивами и может 
использоваться только для перемещения воздуха и газов. 
Исключение составляют транспортные вентиляторы, 
предназначенные для пневмотранспорта сыпучих веществ. 
Другие виды использования недопустимы. 
Вентилятор сконструирован как неполная машина и перед 
установкой должен быть приведен в безопасное состояние. 
Необходимо учитывать технические данные (требуемый 
диапазон температуры, диапазон частоты вращения, 
окружающие условия). 
К использованию не по назначению относится следующее: 
 перемещение жидкостей и твердых веществ; 
 использование во взрывоопасных зонах. 
Вентилятор можно эксплуатировать только в том случае, если 
он установлен и находится в технически исправном состоянии.  
Заводские настройки устройства могут быть изменены только 
после согласования с компанией Meierling Ventilatoren GmbH. 
Компания Meierling Ventilatoren GmbH не несет 
ответственности за вентилятор, если в него были внесены 
изменения. 
 

2.2 Директивы, законы и стандарты 
Пользователь вентилятора должен учитывать и соблюдать 
все действующие законы, стандарты, директивы 
и общепризнанные технологические нормы. Их следует 
соблюдать в течение всего срока эксплуатации вентилятора. 
К ним также относятся действующие общепризнанные 
правила техники безопасности, эксплуатационные 
предписания и т. д. 
 

2.3 Оборудование обеспечения безопасности 
Вентилятор оснащен необходимым оборудованием 
обеспечения безопасности. 
 Механические защитные устройства на вращающихся 

деталях (например, муфта, крыльчатка охлаждения, 
ременная передача). 

Защиту от прикосновения к рабочему колесу должно 
установить предприятие, монтирующее установку. 
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 Рис. 1. Примеры защиты от прикосновения на вентиляторах 

 B — защита от прикосновения 
 
 

  



 

 Вентилятор 

Безопасность 
 

 

8   
 

2.4 Средства индивидуальной защиты 
При выполнении работ по техническому обслуживанию, 
очистке, установке и снятию необходимо носить средства 
индивидуальной защиты, чтобы минимизировать риски 
для здоровья. Поэтому: 
 перед выполнением любых работ требуется надеть 

указанные средства защиты и не снимать их во время 
работы; 

 требуется обязательно следовать указаниям 
установленных в рабочей зоне табличек о средствах 
индивидуальной защиты. 

 

Основные средства защиты При всех работах обязательно требуется следующее: 

 

Защитная одежда 
Облегающая рабочая одежда с низким сопротивлением 
разрыву, с узкими рукавами и без выступающих частей. 
В основном служит для защиты от защемления движущимися 
элементами. 
Не носить перстни, цепочки и другие украшения. 

 

Защитные перчатки 
Перчатки для защиты рук от контакта с опасными 
для здоровья веществами, такими как, например, чистящие 
средства. 
 

 

Защитная обувь 
Обувь для защиты от тяжелых падающих деталей 
и скольжения на скользких поверхностях. 
 
 

 

Защитная каска 
Каска для защиты от падающих деталей, например 
при выполнении монтажных работ. 
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2.5 Указания по технике безопасности 
2.5.1 Структура указаний по технике безопасности 
 

 

 Сигнальное слово! 

 

Вид и источник опасности! 

Следствие опасности. 
─ Способ устранения опасности. 

 

 
2.5.2 Классификация опасностей 

Опасности, которые могут возникать в месте установки 
вентилятора, подразделяются на следующие классы: 
 Опасность. 
 Внимание. 

 
Опасность 

 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

ОПАСНОСТЬ! 

Данное указание обозначает серьезную 
опасность. Несоблюдение правил техники 
безопасности может привести к смерти 
или тяжелым травмам. 

 

 
Внимание 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

ВНИМАНИЕ! 

Данное указание обозначает опасность. 
Несоблюдение правил техники безопасности 
может привести к материальному ущербу. 

 

 
Советы и рекомендации 

 

 

УКАЗАНИЕ! 

Выделяет полезные советы и рекомендации, 
а также информацию для эффективной 
и бесперебойной работы. 
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2.6 Опасность от оборудования 
Вентилятор соответствует современному уровню техники 
на момент выпуска в обращение. 
Тем не менее сохраняется остаточный риск для людей 
и оборудования. 

 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность поражения электрическим током! 
Поражение электрическим током может 
привести к смерти или тяжелым травмам. 
Поэтому надлежит соблюдать следующее: 
─ Запрещается прикасаться к электрическим 

кабелям или открытым клеммам, если 
напряжение питания не было отключено! 

─ Перед выполнением любых работ 
с электрооборудованием следует отключить 
напряжение питания и принять меры 
от случайного включения. 

─ Электрический монтаж разрешается 
выполнять только специалистам! Следует 
соблюдать действующее законодательство 
и соответствующие стандарты. 

 

 
 

 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность вследствие падения 
или опрокидывания вентилятора! 
Падение или опрокидывание вентилятора 
вследствие его веса может привести к смерти, 
тяжелым травмам или сильным защемлениям 
частей тела. Поэтому надлежит соблюдать 
следующее: 
─ Выгрузку и установку вентилятора следует 

осуществлять с помощью погрузчика 
или портального крана. 
Точки подъема на вентиляторе 
предназначены для установки с помощью 
крана и могут использоваться при монтаже. 

─ Персоналу следует оставаться вне опасной 
зоны и не находиться под грузом. 

─ При транспортировке и монтаже следует 
использовать подходящее и допущенное 
такелажное и подъемное оборудование, 
грузоподъемность которого соответствует 
весу устройства! 

─ Следует соблюдать инструкции 
по транспортировке на устройстве. 

─ В связи с тем, что вентилятор имеет 
смещенный центр тяжести, следует 
предусмотреть его защиту от падения 
и переворачивания во время 
транспортировки и подъема. 

─ Вентилятор следует крепить с помощью 
допущенного крепежа. 

─ При снятии компонентов следует принять 
меры от падения деталей. 
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 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность втягивания и захвата! 
Вращающееся рабочее колесо вентилятора 
создает риск втягивания и захвата. Это может 
привести к смерти или тяжелым травмам. 
Поэтому надлежит соблюдать следующее: 
─ Устанавливать вентилятор следует таким 

образом, чтобы исключить опасность 
от вращающихся деталей. 

 

 

Ввод в эксплуатацию 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность вследствие неполадок в работе 
вентилятора! 
Неполадки в работе вентилятора могут 
привести к смерти или тяжелым травмам. 
Поэтому надлежит соблюдать следующее: 
─ При вводе в эксплуатацию проверить 

по отдельности все функции, связанные 
с безопасностью! 

─ Проверить направление вращения двигателя 
и свободный ход рабочего колеса! 

 

 

Эксплуатация 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность для органов слуха вследствие 
шума! 
Шум может нанести необратимый ущерб 
органам слуха. Поэтому надлежит соблюдать 
следующее: 
─ Эксплуатирующее предприятие должно 

принять меры защиты от шума! 
─ При работе вентилятора следует надевать 

средства защиты органов слуха! 
 

 

 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность ожога! 
Горячие поверхности могут стать причиной 
ожогов. Поэтому надлежит соблюдать 
следующее: 
─ Соблюдать указания предупреждающих 

табличек на устройстве! 
─ Использовать средства индивидуальной 

защиты! 
 

 

 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность травмирования! 
Снятие ограждений и защитных устройств 
создает риск ожогов и травм. Поэтому надлежит 
соблюдать следующее: 
─ Во время эксплуатации не снимать 

защитные ограждения и защитные 
устройства! 
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ВНИМАНИЕ! 

 

Опасность повреждения подшипников! 
Остановка вентилятор при температуре 
процесса выше 100 °C может привести 
к повреждению подшипников. Поэтому 
надлежит соблюдать следующее: 
─ Не останавливать вентилятор, пока 

температура в установке не опустится ниже 
100 °C! 

─ При остановке вентилятора охладить узел 
привода с помощью принудительного 
воздушного охлаждения (см. раздел 8.1)! 

 

 

Техническое обслуживание 
и поиск неисправностей 

 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность травмирования! 
Снятие ограждений и защитных устройств 
создает риск ожогов и травм в результате 
выхода горячих или опасных газов 
под давлением. Неправильные снятие 
и установка компонентов могут привести 
к неисправностям. Поэтому надлежит 
соблюдать следующее: 
─ Поручать выполнение работ 

по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту / поиску неисправностей только 
квалифицированным специалистам. 

─ Выключить устройство главным 
выключателем, отключить питание установки 
и защитить от случайного включения. 

─ После проведения работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту / поиску 
неисправностей установить на место 
защитные ограждения и защитные 
устройства! 

─ Использовать средства индивидуальной 
защиты! 

 

 

 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность, исходящая от газа! 
Газ, выходящий при проведении работ 
по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту, может привести к отравлениям, потере 
сознания и удушью. Поэтому надлежит 
соблюдать следующее: 
─ Перед проведением работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту / поиску 
неисправностей инертизировать устройство 
воздухом! 

─ Обращаться с перемещаемым газом 
в соответствии с его свойствами 
(ответственность пользователя)! 

─ Использовать средства индивидуальной 
защиты! 
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3 Технические характеристики 

Технические характеристики см. в техническом паспорте 
в сопутствующих документах. 
Размеры см. в таблице размеров в сопутствующих 
документах. 
Если датчики уже оснащены проводкой на заводе, см. схему 
электропроводки/электрооборудования в сопутствующих 
документах. 
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4 Устройство вентилятора 

 
 

 

УКАЗАНИЕ! 

Комплектация вентилятора может 
отличаться. На приведенных ниже рисунках 
показана комплектация в качестве примера. 

 

 
 

 

 Рис. 2. Устройство: пример 1 

 1 — электродвигатель привода 
2 — рабочее колесо 
3 — несущая конструкция / несущая плита 
4 — изоляционная вставка 
5 — внешний охлаждающий вентилятор (опция) 
6 — сопло (опция) 
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 Рис. 3. Устройство: пример 2 

 1 — электродвигатель привода 
2 — рабочее колесо 
3 — впускной патрубок 
4 — несущая конструкция 
5 — изоляционная вставка 
6 — муфта и блок подшипников 
 

 

 

 Рис. 4. Устройство: пример 3 

 1 — электродвигатель привода 
2 — рабочее колесо 
3 — ременный привод 
4 — улитка 
5 — консоль 
6 — рама основания 
7 — смотровое окно (опция) 
8 — блок подшипников 
9 — нагнетательный фланец 
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 Рис. 5. Устройство: пример 4 

 1 — электродвигатель привода 
2 — рабочее колесо 
3 — муфта 
4 — улитка 
5 — консоль 
6 — рама основания 
7 — смотровое окно (опция) 
8 — блок подшипников 
9 — нагнетательный фланец 
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5 Транспортировка и хранение 
5.1 Транспортировка 
 

 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность вследствие падения 
или опрокидывания вентилятора! 
Падение или опрокидывание вентилятора 
вследствие его веса может привести к смерти, 
тяжелым травмам или сильным защемлениям 
частей тела. Поэтому надлежит соблюдать 
следующее: 
─ Выгрузку и установку вентилятора следует 

осуществлять с помощью погрузчика 
или портального крана. 
Точки подъема на вентиляторе предназначены 
для установки с помощью крана и могут 
использоваться при монтаже. 

─ Персоналу следует оставаться вне опасной 
зоны и не находиться под грузом. 

─ При транспортировке и монтаже следует 
использовать подходящее и допущенное 
такелажное и подъемное оборудование, 
грузоподъемность которого соответствует весу 
устройства! 

─ Следует соблюдать инструкции 
по транспортировке на устройстве. 

─ В связи с тем, что вентилятор имеет 
смещенный центр тяжести, следует 
предусмотреть его защиту от падения 
и переворачивания во время транспортировки 
и подъема. 

─ Вентилятор следует крепить с помощью 
допущенного крепежа. 

 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

 

Опасность повреждения рабочего колеса! 
Если снимать вентилятор за рабочее колесо, 
оно может быть повреждено. Поэтому надлежит 
соблюдать следующее: 
─ Запрещается снимать вентилятор за рабочее 

колесо! 
─ Если вентилятор необходимо снять, следует 

использовать транспортный каркас 
или подпереть вентилятор таким образом, 
чтобы рабочее колесо не испытывало нагрузку. 

 

 

Транспортировка вентилятора осуществляется 
с использованием деревянного транспортного каркаса. 
К транспортному каркасу привинчивается несущая 
конструкция или рама основания вентилятора. 
Из-за высокого центра тяжести (центр тяжести находится 
над опорной поверхностью) вентилятор должен быть защищен 
от опрокидывания при перемещении погрузчиком. 
При перемещении с помощью портального крана следует 
использовать точки подъема на вентиляторе и дополнительно 
предохранить его от поворота и опрокидывания за рым-болт 
электродвигателя. 
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 Рис. 6. Пример перемещения вентилятора с высоким центром тяжести 

 A — точки строповки 
S — центр тяжести 
 

Если вентилятор поставляется уже в корпусе, его можно 
доставить на место установки с помощью погрузчика. 
Для этого завести вилы погрузчика под основание 
или в специальные проемы (при наличии). 
В качестве альтернативы поднимать за точки подъема 
с помощью такелажных скоб и строп. В этом случает также 
необходимо предохранить вентилятор от опрокидывания 
(см. стр. 17). 

 

 

 Рис. 7. Точки строповки на вентиляторе для перемещения: пример 2 

 A — точки строповки 
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 Рис. 8. Точки строповки на вентиляторе для перемещения: пример 4 

 A — точки строповки 
 
 

 

 

 Рис. 9. Точки строповки на вентиляторе для перемещения: пример 5 

 A — точки строповки 
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5.2 Хранение 
Вентиляторы должны храниться в сухом месте 
при температуре 10–30 °C. Несоблюдение этого требования 
может привести к повреждению электродвигателей, 
подшипников, лакокрасочного покрытия и других 
электрических или механических компонентов. 
При продолжительном хранении необходимо ежемесячно 
вращать от руки рабочее колесо, подшипники и двигатель. 
При этом следует удостовериться, что вал после вращения 
займет другое, смещенное от исходного, положение покоя. 
При продолжительности хранения > 1 года перед вводом 
в эксплуатацию необходимо удалить старую смазку 
и заменить ее на новую. 
 Детали из резины и эластичных материалов необходимо 

ежегодно проверять на хрупкость. 
 Металлические детали необходимо ежегодно проверять 

на наличие антикоррозионного покрытия 
или консервирующего средства. При необходимости 
устранить недостатки. 
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6 Установка 

 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность вследствие падения 
или опрокидывания вентилятора! 

Падение или опрокидывание вентилятора 
вследствие его веса может привести к смерти, 
тяжелым травмам или сильным защемлениям 
частей тела. Поэтому надлежит соблюдать 
следующее: 
─ Выгрузку и установку вентилятора следует 

осуществлять с помощью погрузчика 
или портального крана. 
Точки подъема на вентиляторе 
предназначены для установки с помощью 
крана и могут использоваться при монтаже. 

─ Персоналу следует оставаться вне опасной 
зоны и не находиться под грузом. 

─ При транспортировке и монтаже следует 
использовать подходящее и допущенное 
такелажное и подъемное оборудование, 
грузоподъемность которого соответствует 
весу устройства! 

─ Следует соблюдать инструкции 
по транспортировке на устройстве. 

─ В связи с тем, что вентилятор имеет 
смещенный центр тяжести, следует 
предусмотреть его защиту от падения 
и переворачивания во время подъема. 

─ Вентилятор следует крепить с помощью 
допущенного крепежа. 

 

 

6.1 Механическая установка 
 

 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность втягивания и захвата! 

Вращающееся рабочее колесо вентилятора 
создает риск втягивания и захвата. Это может 
привести к смерти или тяжелым травмам. 
Поэтому надлежит соблюдать следующее: 
─ Устанавливать вентилятор следует таким 

образом, чтобы исключить опасность 
от вращающихся деталей. 
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ВНИМАНИЕ! 

 

Опасность повреждения рабочего колеса! 

Если вентилятор снимать за рабочее колесо, 
оно может быть повреждено. Поэтому надлежит 
соблюдать следующее: 
─ Запрещается снимать вентилятор 

за рабочее колесо! 
─ Если вентилятор необходимо снять, следует 

использовать транспортный каркас 
или подпереть вентилятор таким образом, 
чтобы рабочее колесо не испытывало 
нагрузку. 

 

 

В связи с тем, что вентилятор имеет смещенный центр 
тяжести, следует предусмотреть его защиту от падения, 
поворота и переворачивания во время подъема. 
 

Порядок действий 
 Проверить вентилятор на отсутствие повреждений. 

Вращая рукой рабочее колесо вентилятора, убедиться 
в свободном и бесшумном ходе. 

 

Вентилятор без улитки 
 Закрепить на вентиляторе стропы крана за четыре точки 

подъема (рым-болты) на несущей плите. Дополнительно 
предохранить от поворота и опрокидывания за рым-болт 
электродвигателя. 

 Отвернуть винты крепления вентилятора к транспортному 
каркасу и поднять вентилятор из транспортного каркаса. 

 На месте установки закрепить вентилятор винтами 
к несущей плите (спецификацию отверстий для винтов 
см. в таблице размеров). 

 Установить защиту от прикосновения к рабочему колесу. 
 

Горизонтальное монтажное положение 
 Если вентилятор должен быть установлен 

в горизонтальном положении, его надо в подвешенном 
состоянии повернуть на 90°. Рекомендуется использовать 
две верхние точки подъема (рым-болты) на несущей плите 
и с помощью второго крана стабилизировать положение 
вентилятора за рым-болт электродвигателя. Запрещается 
удерживать вентилятор за рабочее колесо. 

 

Вентилятор с улиткой 
 Если вентилятор поставляется уже в улитке, его можно 

доставить на место установки с помощью погрузчика. 
Для этого завести вилы погрузчика под основание 
или в специальные проемы (при наличии). 
В качестве альтернативы поднимать за точки подъема 
с помощью такелажных скоб и строп. 
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 Вентиляторы с корпусом в некоторых случаях можно 
опустить амортизаторами прямо на пол. 
Если имеются монтажные плиты, привинтить вентиляторы 
на месте установки (спецификацию отверстий для винтов 
см. в таблице размеров). 

 Установить всасывающий и нагнетательный фланцы 
на предназначенные для них трубопроводы/сильфоны. 

 

6.2 Подключение электрооборудования 
 

 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность поражения электрическим током! 

Поражение электрическим током может 
привести к смерти или тяжелым травмам. 
Поэтому надлежит соблюдать следующее: 
─ Запрещается прикасаться к электрическим 

кабелям или открытым клеммам, если 
напряжение питания не было отключено! 
Перед выполнением любых работ 
с электрооборудованием следует отключить 
напряжение питания. 

─ Электрический монтаж разрешается 
выполнять только специалистам! Следует 
соблюдать действующее законодательство 
и соответствующие стандарты. 

 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

 

Опасность повреждения двигателя 
вследствие превышения напряжения! 

Перед подключением проверить допустимое 
напряжение двигателя! 

 

 

Порядок действий 
 Подсоединить заземление (при наличии). 
 Подсоединить двигатель (см. руководство 

по эксплуатации / схему подключения электродвигателя). 
 Установить проводку датчиков и подсоединить 

(см. документацию датчиков). 
Если датчики уже оснащены проводкой и имеется 
клеммная коробка, см. схему 
электропроводки/электрооборудования. 

 

6.3 Контроль монтажа 
Порядок действий 
 Проверить механическую установку. 
 Проверить свободный ход рабочего колеса. 
 Проверить подключение электрооборудования  

(см. схему электропроводки/электрооборудования 
(опционально)). 

 Проверить направление вращения рабочего колеса. 
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7 Ввод в эксплуатацию 

 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность вследствие неполадок в работе 
вентилятора! 

Неполадки в работе вентилятора могут 
привести к смерти или тяжелым травмам. 
Поэтому надлежит соблюдать следующее: 
─ При вводе в эксплуатацию проверить 

по отдельности все функции, связанные 
с безопасностью! 

─ Проверить направление вращения двигателя 
и свободный ход рабочего колеса! 

 

 
Порядок действий 
 Убедиться, что на рабочем колесе имеются и правильно 

установлены механические защитные устройства и защита 
от прикосновения. 

 Включить и сразу же выключить электродвигатель. 
Сравнить направление вращения со стрелками на корпусе 
и несущей плите. В соответствующем случае посмотреть 
на крыльчатку охлаждения двигателя, чтобы определить 
направление вращения. 

 Проверить потребляемый ток электродвигателя и в случае 
перегрузки ограничить производительность вентилятора. 

 Убедиться, что датчики передают сигналы. 
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8 Эксплуатация 

 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность для органов слуха вследствие 
шума! 
Шум может нанести необратимый ущерб 
органам слуха. Поэтому надлежит соблюдать 
следующее: 
─ Эксплуатирующее предприятие должно 

принять меры защиты от шума! 
─ При работе вентилятора следует надевать 

средства защиты органов слуха! 
 

 

 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность ожога! 
Горячие поверхности могут стать причиной 
ожогов. Поэтому надлежит соблюдать 
следующее: 
─ Соблюдать указания предупреждающих 

табличек на устройстве! 
─ Использовать средства индивидуальной 

защиты! 
 

 

 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность травмирования! 
Снятие ограждений и защитных устройств 
создает риск ожогов и травм. Поэтому надлежит 
соблюдать следующее: 
─ Во время эксплуатации не снимать 

защитные ограждения и защитные 
устройства! 

 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

 

Опасность повреждения подшипников! 
Остановка вентилятор при температуре 
процесса выше 100 °C может привести 
к повреждению подшипников. Поэтому 
надлежит соблюдать следующее: 
─ Не останавливать вентилятор, пока 

температура в установке не опустится ниже 
100 °C! 

─ При остановке вентилятора охладить узел 
привода с помощью принудительного 
воздушного охлаждения (см. раздел 8.1)! 

 

 

Вентиляторы разрешается запускать только из неподвижного 
состояния. 
 

Вентиляторы можно эксплуатировать только при отсутствии 
вибраций (см. DIN ISO 10816-1/DIN ISO 10816-3). 
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8.1 Охлаждение подшипников 
Охлаждение подшипников устройства с помощью крыльчатки 
охлаждения эффективно только при работающем 
вентиляторе. Поэтому после остановки оборудования 
не выключать вентилятор, пока температура в оборудовании 
не опустится ниже 100 °C. 
Смазка в подшипниках может вытечь или затвердеть, если 
остановить вентилятор при высокой температуре. 
В результате подшипники могут быть повреждены. 
 
В случае необходимости срочного отключения вентилятора 
в оборудовании при температуре более 100 °C или в случае 
прекращения питания следует охладить крыльчатку 
охлаждения с помощью принудительного воздушного 
охлаждения. 
Струю воздуха от второго вентилятора или источника сжатого 
воздуха направить непосредственно на область подшипника 
рабочего колеса. Это принудительное охлаждение 
необходимо применить не позднее чем через одну минуту 
после остановки и продолжать до тех пор, пока температура 
в печи не опустится ниже 100 °C. 
При T ≥ 700 °C обеспечить постоянное принудительное 
воздушное охлаждение крыльчатки охлаждения. 
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9 Техническое обслуживание и очистка 

 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность травмирования! 

Снятие ограждений и защитных устройств 
создает риск ожогов и травм в результате 
выхода горячих или опасных газов 
под давлением. Неправильные снятие 
и установка компонентов могут привести 
к неисправностям. Поэтому надлежит 
соблюдать следующее: 
─ Поручать выполнение работ 

по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту только квалифицированным 
специалистам. 

─ Выключить устройство главным 
выключателем, отключить питание установки 
и защитить от случайного включения. 

─ После проведения работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту 
установить на место защитные ограждения 
и защитные устройства! 

─ Использовать средства индивидуальной 
защиты! 

 

 
 

 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность, исходящая от газа! 

Газ, выходящий при проведении работ 
по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту, может привести к отравлениям, потере 
сознания и удушью. Поэтому надлежит 
соблюдать следующее: 
─ Перед проведением работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 
инертизировать устройство воздухом! 

─ Обращаться с перемещаемым газом 
в соответствии с его свойствами 
(ответственность пользователя)! 

─ Использовать средства индивидуальной 
защиты! 
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 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность поражения электрическим током! 
Поражение электрическим током может 
привести к смерти или тяжелым травмам. 
Поэтому надлежит соблюдать следующее: 
─ Перед техническим обслуживанием 

и ремонтом следует отключить 
оборудование от источника питания 
и защитить от случайного включения 
(например, запираемым главным 
выключателем в шкафу управления). 

─ Запрещается прикасаться к электрическим 
кабелям или открытым клеммам, если 
напряжение питания не было отключено!  

─ Проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту электроустановок 
разрешается только специалистам! 

 

 

 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность ожога! 
Горячие поверхности могут стать причиной 
ожогов. Поэтому надлежит соблюдать 
следующее: 
─ Перед выполнением любых работ дать 

устройству остыть! 
─ Использовать средства индивидуальной 

защиты! 
 

 

 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность защемления! 
Падение или опрокидывание компонентов 
вентилятора вследствие их веса может 
привести к смерти, тяжелым травмам 
или сильным защемлениям частей тела. 
Поэтому надлежит соблюдать следующее: 
─ При снятии компонентов следует принять 

меры от падения деталей. 
 

 

9.1 Эксплуатационные материалы 
Эксплуатационные 
материалы 

Тип 

Смазка 
для подшипников 

См. руководство по смазке 

Смазка 
для электродвигателя 

См. руководство по эксплуатации / 
руководство по смазке электродвигателя 

Таблица 1 — Эксплуатационные материалы 

Разрешается использовать только смазочные материалы, 
указанные производителем. Не допускается использование 
загрязненных и смешанных смазок. 
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9.2 Техническое обслуживание 
На рабочем колесе не допускается наличие коррозии, износа 
и сильного напекания. 
Перед работами по техническому обслуживанию очистить 
оборудование (см. раздел 9.3). 
 

Межсервисный 
интервал 

Работы по техническому обслуживанию 

Каждые три месяца Проверить вентилятор на равномерность хода и отсутствие вибраций. 
Отложения пыли на лопастях рабочего колеса приводят к дисбалансу, 
неравномерности работы и повреждению подшипников двигателя. 
Рабочие колеса, имеющие дисбаланс, необходимо очистить. Если дисбаланс 
сохраняется, поручить компании Meierling Ventilatoren GmbH выполнить 
динамическую балансировку. 

Каждые полгода, 
при сильном 
загрязнении чаще 

Очистить принадлежности (например, защитную и впускную решетки) и сток 
конденсата (при наличии). 

Не реже одного раза 
в год 

Заменить смазку обоих подшипников качения (см. руководство по смазке). 

Ежегодно Проверить надежность крепления всех резьбовых соединений (в особенности 
винтов фундамента, винтов крепления рабочего колеса, электродвигателя 
и патрубков). 

Ежегодно Проверить подключение электрооборудования. 

Ежегодно Проверить демпферы крутильных колебаний и подвижные соединительные 
детали на легкость хода (при наличии). 

Ежегодно Проверить состояние защитного покрытия. При необходимости 
восстановить/заменить. 

Ежегодно Проверить износ и натяжение ремней (силу натяжения см. на заводской 
табличке).  

Ежегодно Проверить муфту (см. руководство по техническому обслуживанию муфты). 

Ежегодно Проверить состояние уплотнения вала. 

См. руководство 
по техническому 
обслуживанию 
электродвигателя 

Выполнить техническое обслуживание, смазку и очистку электродвигателя 
привода (см. руководство по техническому обслуживанию электродвигателя). 

При наличии 
вибраций 

Отрегулировать муфту. Связаться с компанией Meierling Ventilatoren GmbH. 

При наличии 
вибраций 

Отрегулировать клиновой ремень. Связаться с компанией Meierling 
Ventilatoren GmbH. 

Таблица 2 — Работы по техническому обслуживанию 

 

9.3 Очистка 
Очистить наружную поверхность вентилятора, кожух 
крыльчатки электродвигателя, вентиляционные отверстия 
защиты от прикосновения, а также охлаждающие ребра 
двигателя. 
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9.4 Снятие и установка рабочего колеса 
Рабочее колесо с удлиненной ступицей установленона конце 
вала электродвигателя привода (за исключением исполнения 
с валом в подшипниках или резьбовым соединением 
в верхней части). 
Фиксирующий винт и отжимная резьба утоплены в ступицу 
под слоем изоляционной ваты. 
 

9.4.1 Снятие 

 
 

 Рис. 10. Снятие 

 
Порядок действий 

 1. Снять крышку ступицы. 
2. Вывернуть фиксирующий винт. 
3. Снять принадлежности, если имеются. 
4. Вывернуть винты с шестигранными головками. 
5. Снять защиту от прикосновения. 
6. Установить распорные планки между рабочим колесом 

и обечайкой вставки. 
7. Поднять вентилятор краном за проушины для крана 

на электродвигателе. 
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 8. Установить подкладные пластины между отжимными 
винтами и шпильками опоры электродвигателя. 

9. Выпрессовать рабочее колесо, равномерно закручивая 
винты с шестигранными головками. 

10. При необходимости помогать выпрессовке с помощью 
резьбового стержня. 

D. Заменить уплотнительные кольца при обратной 
установке. 

 
Снятие на вентиляторах с подшипниками 

 
 

 Рис. 11. Снятие на вентиляторах с подшипниками 

 
Порядок действий 

 1. Снять вентилятор и привести его в правильное монтажное 
положение (обеспечить доступ к рабочему колесу). 

2. Предохранить рабочее колесо от падения. 
3. Снять защиту от прикосновения, фиксирующий винт 

и стопорную шайбу; обеспечить доступ к отжимной 
резьбе. 

4. Вкрутить адаптер для выпрессовки с уплотнительным 
кольцом круглого сечения (см. перечень запчастей) 
и уплотнительной лентой в резьбу вала. С помощью 
гидравлического пресса (соединительная резьба 3/8 NPT) 
и усилием макс. 700 бар выпрессовать рабочее колесо 
с конуса вала. 

 
  

Местный вид C 
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9.4.2 Сборка 
Порядок действий 
 Установка рабочего колеса осуществляется в обратной 

последовательности. 
 Перед установкой нанести смазку (высокотемпературную 

монтажную пасту) на поверхность отверстия ступицы. 
 Для напрессовки рабочего колеса использовать 

гидравлическое зажимное устройство или резьбовой 
стержень с подкладной шайбой и гайкой (подходящих 
размеров). 

 Закрепить рабочее колесо фиксирующим винтом. 
Соблюдать момент затяжки, соответствующий размеру 
имеющейся резьбы! 

 
 

9.5 Запчасти 
Запчасти можно найти в предоставленном перечне запчастей 
(см. сопутствующие документы). 

 

9.6 Ремонт 
Ремонт и обслуживание установки разрешается производить 
только квалифицированному персоналу. В качестве запчастей 
могут использоваться только оригинальные компоненты 
из перечня запчастей. В случае внесения изменений 
в вентилятор персоналом, не имеющим допуска для работы 
с ним, или при установке неоригинальных деталей гарантия 
аннулируется. 
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10 Поиск и устранение неисправностей 

 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность поражения электрическим током! 
Поражение электрическим током может 
привести к смерти или тяжелым травмам. 
Поэтому надлежит соблюдать следующее: 
─ Перед выполнением работ по устранению 

неисправностей следует отключить 
оборудование от источника питания 
и защитить от случайного включения 
(например, запираемым главным 
выключателем в шкафу управления). 

─ Запрещается прикасаться к электрическим 
кабелям или открытым клеммам, если 
напряжение питания не было отключено!  

─ Производить работы по устранению 
неисправностей электроустановок 
разрешается только специалистам! 

 

 

 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность травмирования! 
Снятие ограждений и защитных устройств 
создает риск ожогов и травм в результате 
выхода горячих или опасных газов 
под давлением. Неправильные снятие 
и установка компонентов могут привести 
к неисправностям. Поэтому надлежит 
соблюдать следующее: 
─ Поручать выполнение работ по устранению 

неисправностей только квалифицированным 
специалистам. 

─ После проведения работ по устранению 
неисправностей установить на место 
защитные ограждения и защитные 
устройства! 

─ Использовать средства индивидуальной 
защиты! 

 

 

 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность ожога! 
Горячие поверхности могут стать причиной 
ожогов. Поэтому надлежит соблюдать 
следующее: 
─ Перед выполнением любых работ дать 

оборудованию остыть! 
─ Использовать средства индивидуальной 

защиты! 
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 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность, исходящая от газа! 

Газ, выходящий при проведении работ 
по устранению неисправностей, может привести 
к отравлениям, потере сознания и удушью. 
Поэтому надлежит соблюдать следующее: 
─ Перед проведением работ по устранению 

неисправностей инертизировать устройство 
воздухом! 

─ Обращаться с перемещаемым газом 
в соответствии с его свойствами 
(ответственность пользователя)! 

─ Использовать средства индивидуальной 
защиты! 

 

 
 

 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность защемления! 

Падение или опрокидывание компонентов 
вентилятора вследствие их веса может 
привести к смерти, тяжелым травмам 
или сильным защемлениям частей тела. 
Поэтому надлежит соблюдать следующее: 
─ При снятии компонентов следует принять 

меры от падения деталей. 
 

 

10.1 Квалификация персонала 
Устранение неисправностей должны выполнять только 
квалифицированные специалисты с учетом упомянутых 
инструкций и правил. 
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10.2 Неисправности 
Перед поиском неисправностей проверить электропитание. 
 

Неисправность Возможная причина Меры 

Вибрации, 
неравномерное 
вращение 
вентилятора 

Повреждение подшипников Заменить подшипники 

Дисбаланс рабочего колеса Поручить компании Meierling 
Ventilatoren GmbH выполнить 
динамическую балансировку 
рабочего колеса 

Отложения пыли на рабочем колесе Очистить рабочее колесо 

Износ рабочего колеса Заменить рабочее колесо 

Неправильная регулировка ременного 
привода 

Отрегулировать ременный привод 

Износ муфты Заменить муфту 

Повреждение подшипников 
электродвигателя 

Заменить подшипники 
электродвигателя 

Проверка электродвигателя См. руководство по электродвигателю 

Вентилятор 
не вращается 

Прекращение электропитания, 
неисправность электродвигателя, 
обрыв кабеля 

Проверить электропитание, 
проверить электродвигатель, 
проверить кабель 

Заклинивание подшипников, 
повреждение подшипников 

Заменить подшипники 

Рабочее колесо деформировано 
или заблокировано 

Заменить рабочее колесо 

Инородные тела в рабочем колесе Удалить инородные тела, проверить 
рабочее колесо на отсутствие 
повреждений 

Датчик не передает 
сигнал 

Датчик неисправен, обрыв кабеля Заменить датчик, проверить кабель 

Таблица 3 — Неисправности 
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11 Демонтаж и утилизация 

 
 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность для жизни, связанная 
с электрическим током и другими видами 
энергии! 

Электрический ток и другие виды энергии могут 
привести к смерти или тяжелым травмам. 
Поэтому надлежит соблюдать следующее: 
─ Вентилятор разрешается демонтировать 

только обученному персоналу 
в соответствии с местными правилами 
техники безопасности. 

─ Перед демонтажем следует отключить 
вентилятор от любого внешнего источника 
питания. 

 

 
 

 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность травмирования! 

Находящийся в оборудовании газ 
под давлением в случае внезапного выброса 
наружу может причинить тяжелые травмы. 
Поэтому надлежит соблюдать следующее: 
─ Перед демонтажем сбросить давление 

в оборудовании до атмосферного давления, 
открыв вентиляционный клапан! 

─ Проверить давление манометром! 
 

 
 

 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность, исходящая от газа! 

Газ, выходящий при проведении демонтажных 
работ, может привести к отравлениям, потере 
сознания и удушью. Поэтому надлежит 
соблюдать следующее: 
─ Перед проведением демонтажных работ 

дегазировать и инертизировать устройство 
воздухом! 

─ Обращаться с перемещаемым газом 
в соответствии с его свойствами 
(ответственность пользователя)! 

─ Использовать средства индивидуальной 
защиты! 
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 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность ожога! 

Горячие поверхности могут стать причиной 
ожогов. Поэтому надлежит соблюдать 
следующее: 
─ Перед демонтажем дать оборудованию 

остыть! 
─ Использовать средства индивидуальной 

защиты! 
 

 
 

 

 ОПАСНОСТЬ! 

 

Опасность вследствие падения компонентов 
оборудования! 

Падающие при разборке оборудования 
компоненты могут причинить тяжелые травмы 
конечностей. Поэтому надлежит соблюдать 
следующее: 
─ При демонтаже устройства и снятии частей 

оборудования следует предохранить 
их от падения и использовать 
для перемещения подъемные устройства 
соответствующего размера (подходящие 
стропы). 

─ Персоналу следует оставаться вне опасной 
зоны и не находиться под грузом. 

─ Следует использовать подходящее 
и допущенное такелажное и подъемное 
оборудование, грузоподъемность которого 
соответствует весу устройства! 

─ Следует соблюдать инструкции 
по транспортировке на устройстве. 

─ Запрещается разбирать компоненты 
под нагрузкой или в движении. 

 

 
 
Вентилятор, который больше не будет эксплуатироваться, 
следует разобрать и утилизировать по частям в соответствии 
с видом материала. Не подлежащие переработке материалы 
следует утилизировать экологически безопасным способом.  
 
 Перед демонтажем и утилизацией вентилятор следует 

полностью отключить от источника питания.  
 Демонтаж и утилизацию вентилятора разрешается 

производить только специалистам.  
 Компоненты следует утилизировать в соответствии 

с действующим законодательством.  
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УКАЗАНИЕ! 

Опасность для окружающей среды от опасных 
веществ! 

─ Неправильное обращение с веществами, 
опасными для окружающей среды, 
в особенности неправильная утилизация, 
может нанести значительный ущерб 
окружающей среде. 

─ Если экологически опасные вещества 
случайно попали в окружающую среду, 
немедленно принять соответствующие 
меры. В случае сомнений сообщить 
об этом в местные органы власти. 

─ Перелить эксплуатационные жидкости 
в предназначенные для этого контейнеры 
и утилизировать надлежащим образом. 
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Сопутствующие документы 

 

Символ Наименование 

A Декларация ЕС о соответствии компонентов 

B Технический паспорт 

C Таблица размеров 

D Схема электропроводки/электрооборудования 
(опционально) 

E Перечень запчастей 

F Руководство по смазке 

G Документация на муфту 

H Документация на электродвигатель (вкл. руководство 
по смазке электродвигателя) 

I Документация по датчикам 
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A. Декларация ЕС о соответствии компонентов 

В соответствии с директивой о машинах и механизмах 2006/42/ЕС, приложение II B 
 

Настоящим мы заявляем, что машина, описанная ниже, соответствует по своей концепции 
и конструкции, а также в исполнении, предлагаемом нами к реализации, основным требованиям 
безопасности и гигиены в соответствии с директивой 2006/42/ЕС. Компоненты машины не могут 
быть введены в эксплуатацию до тех пор, пока не будет установлено, что машина, в которую должны 
быть установлены компоненты машины, соответствует положениям директивы (2006/42/EC). 

 

Название 
производителя: 

Meierling Ventilatoren GmbH 
Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 7 
Laufenburg, D-79725 

Обозначение типа: VM, XM 
VMK 
VR 
TM, TR 
AXR, AXK, AXM 

RVM, RVR, RVK 
RTM, RTR 
HVM, HVR, HVK 
HTM, HTR 
TVM, TVR, TVK 
DRVR, DRVM 

VM-DE 
VM-WD 
VM-WHV 
VM-LD 
VMK-LD 
VR-DE, VMK-DE 

Серийный номер: см. заводскую табличку   

Год выпуска: см. заводскую табличку   
 

Применяемые гармонизированные стандарты, в частности: 
 
 

DIN EN ISO 12100-1 Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы 
конструирования, часть 1: основная терминология, методология 

DIN EN ISO 12100-2 Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы 
конструирования, часть 2: технические директивы и спецификации 

DIN EN ISO 13857 Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних 
и нижних конечностей от попадания в опасную зону 

DIN EN 60204-1 Безопасность машин. Электрооборудование машин, часть 1: общие 
требования 

 
Применяемые национальные стандарты и спецификации: 
 
 

VDMA 24167 Вентиляторы: требования по безопасности 
 

Мы также заявляем, что специальные технические документы для этой неполной машины были 
созданы в соответствии с частью B приложения VII, и мы обязуемся по запросу передавать 
их органам по надзору за рынком. 
 
 
Laufenburg, 11.03.2020 
 

 
Dr. Haas 
 
Управляющий 
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